
 
Identifikačné údaje  
 
Identifikačné údaje stavby: 
 
Názov stavby, č. parcely : Kaplnka sv. Alžbety v Banskej Štiavnici – Projekt sanácie 
      parc. registra C  č. 4109/3, 4109/2, 4104/3, 5735/1 
Miesto stavby   : Banská Štiavnica, Dolná ulica č. 29 
Okres    : Banská Štiavnica 
 
Identifikačné údaje stavebníka – investora projektu 
 
Meno a priezvisko  : Mesto Banská Štiavnica 
Adresa    : Radničné námestie 1 
      969 24 Banská Štiavnica 
 
Identifikačné údaje spracovateľov projektu 
 
Dodávateľ PD   : mirtech s.r.o.  
      Kollárova 43 
      974 01  Banská Bystrica 
      IČO 52 793 419 
      DIČ 2121143574 
 
Hlavný projektant  : Ing. arch. Vladimír Šipkovský, Banská Bystrica 
      mirtech@mirtech.sk 
      0907 834 090 
 
Zodpovedný projektant  
 Arch-stav. časť : Ing. arch. Vladimír Šipkovský, SKA 0864AA 
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Základné údaje o stavbe 
 
Stupeň projektu    : projekt pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby 
Charakter stavby  : zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy v zmysle  § 139b  
      čl.4c) zákona 50/1976 Z.z. 
Spôsob realizácie   : dodávateľsky 
 
NKP „kaplnka rímskokatolícka sv. Alžbety“ je zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1. 
Kaplnka je situovaná v juhovýchodnej časti mesta Banská Štiavnica. 
Vznik špitálskeho kostola sv. Alžbety sa datuje do stredoveku okolo polovice 14. Storočia. V polovici 16. 
stor. bol kostol prestavaný na mestskú bránu tzv. Antonskú (Krupinskú). V roku 1875 bola brána zbúraná 
a zachovaná svätyňa kostola bola stavebne upravená na kaplnku. V rokoch 1894 – 1895 bola realizovaná 
regotizácia objektu (interiérová výmaľba, osadenie vitrážových okien...). 
V priebehu 20. stor. a najmä v jeho druhej polovici boli realizované stavebné úpravy – osadenie 
soklového obkladu z travertínových platní, realizácia odtokového žľabu v betónovom lôžku po obvode 
(severná, východná a južná strana). K čelnej fasáde bol pri úprave chodníka dotiahnutý asfalt. Z dôvodu 
zvýšenej nivelety chodníka bol do vstupu kaplnky doplnený kamenný schodový stupeň. 
Stavba je situovaná na parcele č. 4109/3 ktorá je vo vlastníctve stavebníka (LV č. 3076), rovnako ako 
okolité parcely  č. 4109/2, 4104/3, 5735/1 ktoré sú navrhovaným riešením dotknuté. 
 
 

Prehľad východiskových podkladov 
Rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica o zámere vlastníka NKP, 09. 10. 2020.  
Prieskum a posúdenie zavlhnutia stenových konštrukcií, spracovateľ Ing. arch. Vladimír Šipkovský, 
október 2020.  
Vizuálna obhliadka objektu. 

 
Členenie stavby na stavebné objekty 
Stavebné objekty a členenie projektovej dokumentácie: 
SO-01   Kaplnka 
 Architektonicko-stavebná časť 
 
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 
Stavba má vecné a časové väzby na realizáciu rekonštrukcie chodníkov v predpolí kaplnky, nakoľko 
existujúci stav je dôvodom zavĺhania obvodových stien, ako aj možného priameho prieniku dažďových 
vôd cez vstupný portál. V projekte (Celková situácia – navrhovaný stav) sú naznačené požadované 
výškové pomery spevnených plôch, ich materiálové riešenie a spôsob odvedenia dažďových vôd. 
V pôdorysnom riešení  predpolia kaplnky je možné riešiť náznakovú rekonštrukciu s vyabstrahovaním 
znakov pôdorysu zaniknutej renesančnej brány.  
 

Popis projektu a existujúceho stavu 
 
Predmetom projektu je sanácia vlhkosti stenových konštrukcií. 
Murivo je v prevažnej miere kamenné, v niektorých častiach sa predpokladá miešané s tehlovým 
murivom z plných pálených tehál. Typy omietky bude potrebné podrobne popísať na základe vzoriek z 
reštaurátorských sond získaných historickým prieskumom NKP. 
Obvodové steny sú v súčasnosti zahĺbené pod úrovňou okolitého terénu 0,5m.  



Omietka v interiéri je v niektorých miestach (nad podlahou) zavlhnutá, pokrytá silnými výkvetmi solí. 
Podlaha v kaplnke je vydláždená cementovou dlažbou 250 x 250mm uloženou do šachovnicového vzoru. 
Kompletnú skladbu podlahy bude potrebné podrobne popísať na základe vzoriek zo sond získaných 
historickým prieskumom NKP. 
Objekt nie je vykurovaný, čo ovplyvňuje prechod a kondenzáciu vodných pár a prechod vlhkosti v murive. 
Porézne murivo je ohrozené vymŕzaním vody na ľad, pri oteplení sa odparuje množstvo vodnej pary a tá 
dôsledkom objemovej zmeny preniká cez murivo povrchom von. Odparovaním vody kryštalizujú soli, 
ktoré sa pri vlhkom počasí znovu rozpúšťajú do muriva. To, v spojitosti s nedostatočným prirodzeným 
vetraním, s neexistujúcimi vodorovnými hydroizoláciami základového muriva, zahĺbením úrovne podlahy 
v prednej časti pôdorysu a nevhodnými dodatočnými stavebnými úpravami, tvorí primárnu príčinu 
zavĺhania. Sekurdárnou príčinou zavĺhania sú poruchy na okapovom chodníku, vonkajších spevnených 
plochách a vysoká niveleta asfaltového chodníka. 
Na základe vizuálnej obhliadky je možné potvrdiť neprídržnosť, zvetralosť a z časti zasolenie omietok 
(odutie až odpadnutie). Vzlínanie vody resp. zemnej vlhkosti sa prejavuje na stenách z exteriérovej aj 
interiérovej strany. 
Pri stavebných úpravách najmä v druhej polovici 20. storočia boli použité nevhodné technológie 
a materiál, čo sa prejavuje stúpaním vzlínajúcej vlhkosti na obvodových murivách do výšky cca 1000mm 
na strane juhovýchodnej, východnej a severnej. Na strane juhozápadnej sa vlhkosť muriva prejavuje až 
do výšky cca 2400mm od úrovne terénu a na strane západnej do výšky cca 1500mm. 
Dažďové vody sú v súčasnosti odvádzané dvomi zvislými zvodmi, ktoré sú vyvedené priamo na betónový 
odkvapový chodník. V nadsoklovej časti sú viditeľné fľaky po vzlínajúcej vlhkosti, vzhľadom na chýbajúcu 
vodorovnú hydroizoláciu a na problematický detail prechodu neodvetraného sokla na omietku. Sokel je 
tvorený z kamenného obkladu s ukončujúcou hornou vodorovnou plochou z rovnakého materiálu, ktorá 
nie je spádovaná smerom od fasády.  
Obkladové platne sú osadené plošne, silne cementovou maltou, bez odvetrania. 
 
 

Stavebno-technické riešenie 
 
Sanačný systém je navrhnutý na základe prieskumu a posúdenia zavlhnutia stenových 
konštrukcií Systém je možné zameniť za ekvivalentný, pri zmene systému je potrebné predložiť 
investorovi technické parametre na porovnanie. 
 
   
Búracie a prípravné práce v exteriéri 
 
Práce pozostávajú z : 
- Vybúrania betónového okapového chodníka z troch strán obvodu kaplnky, š. 600mm, 
predpokladaná hr. 150mm, dĺžky 29,30m. 
- Vybúranie vonkajšieho odvodňovacieho žľabu z betónovej dlažby 200 x 200mm, š. 400mm, 
predpokladaná hr. 40mm, dĺžky 30,70m. Žľab je zaústený do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie 
s oceľovou krycou mrežou. Šachta je prípojkou napojená na verejnú kanalizačnú sieť. 
- Zo juhozápadnej strany (uličná fasáda so vstupom) sa odstráni asfaltová vrstva chodníka hr. 
60mm a vrstva kameniva hr. 200mm, v páse šírky 600mm, v celkovej ploche 13,15m2. Búraný pás oddeliť 
od ostatnej plochy chodníka rezaním. 
-  Výkopové práce po celom obvode kaplnky do hĺbky max. po úroveň základovej špáry  – 
predpokladáme cca 600mm pod úrovňou podlahy. Z troch strán obvodu kaplnky bude výkop šírky 



1 000mm, z juhozápadnej strany šírky 600mm. Výkopy realizovať ručne, po etapách max. do 10m 
v jednom zábere alebo podľa pokynov statika. 
- Vybúrať novodobé nevhodné stavebné prvky – kamenný schodový stupeň vo vstupe ako aj sokel 
z travertínových platní, siahajúci do výšky max. 800mm od upraveného terénu, dĺžky 47,90mm. 
- Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm z fasád nad soklom v rozsahu navrhovanej sanačnej 
omietky – max. do výšky +2,40m – celková plocha cca 60m2. 
 
 

Búracie a prípravné práce v interiéri 
 
- Demontáž a následná montáž prvkov v interiéri – lavice, pódium. 
- Rozobrať dlažbu kaplnky po obvode, v páse š. 200mm, s podkladnými betónovými vrstvami do 
celkovej predpokladanej hĺbky 200mm, dĺžky 27,80m. 
- Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm v rozsahu navrhovanej sanačnej omietky – max. do 

výšky +1,10m – celková plocha cca 32m2. 

 

Navrhované konštrukcie a práce v exteriéri 
 
- Vo výkope okolo obvodu kaplnky sa zrealizuje úprava obnažených základov pod úrovňou terénu, 
na ploche 28,8m2.  
Skladba podľa návrhu sanácie predstavuje : 
- vyčistenie muriva od prachu + vyčistenie škár do hľbky 15mm. 
- murivo 2× silne napustiť ESCO-FLUATom; aplikácia štetcami. Celková spotreba 0,4kg/m2. 
- realizácia adhézneho podkladu THERMOPAL SP - hydraulicky tuhnúca suchá malta pre zvýšenie 
priľnavosti minerálnych omietok na nosných minerálnych podkladoch (sanačný špric). Spotreba 
materiálu  3-4 kg/m2. 
- vytvorenie hydrofóbnej, vodonepriepustnej omietky – ASOCRET M30 pri min.  hrúbke 10mm. Maltu   
po zavädnutí horizontálne zdrsniť.  

- Projekt v rámci sanácie muriva počíta s uložením drenáže. Drenáž sa realizuje v 1 vetve, 
ktorá sa uloží v spodnej časti výkopu popri troch stranách obvodu kaplnky a bude zaústená do 
existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Perforované drenážne potrubie DN100 je vsadené do 
štrkového zásypu a preložené geotextíliou 300mg/m2 na zabránenie vnikania a zanesenia 
jemnými časťami hliny. Výkop sa dosype zhutňovaným zásypom vykopanou zeminou po vrstvy 
okapového chodníka, t.j. triedené riečne kamenivo fr. 16/63mm hr.100mm + záhradná fólia voči 
prerastaniu buriny. Dĺžka je 32,5m. 
- Po vonkajšom okraji okapového chodníka je navrovaný odvodňovací líniový žľab do ktorého sa 
zaústia dažďové vody zo strechy kaplnky a ktorý bude zachytávať povrchové dažďové vody jednak 
z okapového chodníka (spádovaný smerom od budovy), jednak možné prívalové vody z okolitého 
zatrávneného terénu. Odvodňovací žľab je navrhovaný z polymerického betónu š. 150mm a stavebnej 
výšky 210mm, osadený do betónového lôžka C25/30, krycí rošt z liatiny, zaústený do existujúcej šachty 
dažďovej kanalizácie. Dĺžka je 32,5m a celková šírka okapového chodníka s odvodňovacím žľabom je 
1300mm. 
- V predpolí kaplnky sa počíta s uložením kamennej dlažby 400 x 400 – 600 x 40 - 70mm, 
s podkladnými vrstvami z drveného kameniva fr. 2-5mm hr. 30 – 60mm a drveného kameniva fr. 8 – 
16mm hr. 200mm. Plocha zahrnutá v projekte je v rozsahu vybúraného asfaltu, t.j. 13,15m2. 



- Vo vstupe, po vybúraní novodobého schodového stupňa, sa zrealizuje oprava resp. celková 
náhrada existujúceho kamenného stupňa. Presný rozsah bude spresnený podľa zhodnotenia technického 
stavu a výsledkov historického prieskumu.   
- Na obnaženú plochu vonkajšieho muriva sa zrealizuje sanačná omietka WTA v rozsahu plochy 
vybúraného sokla a osekanej omietky, t.j. cca 100m2.  
Skladba podľa návrhu sanácie : 
- vyčistiť murivo od prachu + vyčistiť škáry do hľbky 15mm. 
- murivo 2× silne napustiť ESCO-FLUATom; aplikácia štetcami. Celková spotreba 0,4kg/m2. 
- realizácia adhézneho podkladu THERMOPAL SP - hydraulicky tuhnúca suchá malta pre zvýšenie 
priľnavosti minerálnych omietok na nosných minerálnych podkladoch (sanačný špric). Spotreba 
materiálu  3-4 kg/m2. 
- nanesenie podkladnej vrstvy  THERMOPAL GP 11, hr. 20mm ; spotreba 8,0 kg /m2/ 10mm hr., t.j. 
v našom prípade 2 x 8,0 = 16,0 kg /m2. Po aplikácii vrstvu zdrsniť (napr. zubovou stierkou 6mm). 
- aplikovať sanačnú omietku THERMOPAL SR 24 min. hr. 20mm. 
- naniesť jemný sanačný štuk THERMOPAL FS 33 
+ Medzikrok – eliminácia vplyvu zrážkových vôd, na ploche 0,2 x 47,9 = 9,58 m2 : 
Po aplikáciii adhézneho podkladu (Thermopal SP)  nasleduje vytvorenie hydrofóbnej, vodonepriepustnej 
omietky –ASOCRET M30 pri min.  hrúbke 10mm. Maltu po zavädnutí horizontálne zdrsniť.  
- Vrchný náter silikátovou farbou realizovať podľa výsledkov historického prieskumu. Do rozpočtu 
uvažujeme len plochu v rozsahu sanačnej omietky. 
- Stavebný objekt zahŕňa aj rekultiváciu zelených plôch pozdĺž trasy vonkajšieho žľabu, ktoré budú 

zasiahnuté výstavbou. Úprava spočíva v dosypaní výkopov, urovnaní a rekultivácii – obnove trávnika 

výsevom. Zatrávnenie vykonať na nezaburinený povrch pôdy. Výsev sa odporúča vykonať v období, kedy 

sa predpokladajú vhodné vlahové podmienky. Na plochy určené pre vegetačné úpravy sa navezie 

humózna zemina v min. hrúbke 0,15m a rovnomerne sa rozprestrie. Následne sa plocha upraví 

hrabaním. Pre výsev sa odporúča použiť druhy nízkovýbežkatých tráv, nenáročných na živiny a vlahu. 

Odporúča sa parková trávna zmes. Plocha rekultivovanej zelene – zatrávnená plocha  35,0 m2 

  

Navrhované konštrukcie a práce v interiéri 
  
- Vytvorenie odvetrávacieho kanálika podlahy po obvode. Zásyp penovým sklom na ktorom budú 
uložené atypické mosadzné mriežky 200 x 500 x 3mm (upresniť pred výrobou podľa presného rozmeru 
otvoru vymedzeného murivom a zostávajúcou dlažbou). Dĺžka cca 30,00m. 
- Na obnaženú plochu vnútorného muriva sa zrealizuje sanačná omietka WTA v rozsahu plochy 
osekanej omietky, t.j. cca 33,00m2.  
Skladba podľa návrhu sanácie : 
- vyčistiť murivo od prachu + vyčistiť škáry do hľbky 15mm. 
- murivo 2× silne napustiť ESCO-FLUATom; aplikácia štetcami. Celková spotreba 0,4kg/m2. 
- realizácia adhézneho podkladu THERMOPAL SP - hydraulicky tuhnúca suchá malta pre zvýšenie 
priľnavosti minerálnych omietok na nosných minerálnych podkladoch (sanačný špric). Spotreba 
materiálu  3-4 kg/m2. 
- nanesenie podkladnej vrstvy  THERMOPAL GP 11, hr. 10mm; spotreba 8,0 kg /m2/ 10mm hr. Po aplikácii 
vrstvu zdrsniť (napr. zubovou stierkou 6mm). 
- aplikovať sanačnú omietku THERMOPAL SR 24 min. hr. 20mm. 
- naniesť jemný sanačný štuk THERMOPAL FS 33 



+ Medzikrok – eliminácia vzlínajúcej vlhkosti v oblasti odvetrávacieho kanálika v podlahe, na ploche 0,4 x 
27,8 = 11,12 m2 : 
Po aplikáciii adhézneho podkladu (Thermopal SP)  nasleduje vytvorenie hydrofóbnej, vodonepriepustnej 
omietky –ASOCRET M30 pri min.  hrúbke 10mm. Maltu po zavädnutí horizontálne zdrsniť.  
- Výmaľbu realizovať dvojnásobným náterom vápennou farbou podľa výsledkov reštaurátorských sond 
historického prieskumu. Do rozpočtu uvažujeme len plochu v rozsahu sanačnej omietky. 

 
 
Charakteristika stavby 
 
Celková lehota výstavby, termíny zahájenia a ukončenia výstavby 
Termíny: 
· zahájenie stavby        : rok 2021 
· ukončenie stavby       : rok 2022 

 
Zhodnotenie polohy, stavu staveniska, údaje o súčasných  objektoch 
         Poloha navrhovanej dostavby je znázornená na výkrese C.1  Celková situácia.  
Charakter stavby nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy, ani výrub stromov.  

 
Riešenie dopravy 
  Stavba nemá nároky na riešenie zmien dopravnej situácie v danej lokalite.  
 Doprava materiálu na výstavbu bude po verejných komunikáciách. 

 
Starostlivosť o životné prostredie 
 Negatívny dopad na životné prostredie bude počas  realizácie stavebných prác ( zvýšený hluk, 
prach  a pod.). Túto skutočnosť treba riešiť organizáciou práce v denných hodinách. 
Stavba nebude mať po realizácii negatívny  vplyv na životné prostredie. 
 
Odpady, ktoré vzniknú počas prác sú zaradené podľa Katalógu odpadov (príloha č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 
284/2001 Z.z.) a uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5 vyhlášky nasledovne: 
 
Číslo a druh odpadu  názov druhu odpadu   kategória odpadu 
 
17 01    BETÓN, TEHLY. DLAŽDICE 
17 01 07   Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc... 
    Iné ako v 10 01 06    O 
17 03    BITÚMENOVÉ ZMESI ... A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 02   Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 
    -odstr. pôvodnej živičnej krytiny komunikácií O 
17 05    ZEMINA, KAMENIVO 
17 05 06   Výkopová zemina iná ako v 17 05 05  O 
17 06    IZOLAČNÉ MATERIÁLY 
17 06 04   Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09    INÉ ODPADY ZO STAVBY 
17 09 04   Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií    
    iné ako v 17 09 01 – 03    O 
15    ODPADOVÉ OBALY 



15 01 01   Obaly z papiera a lepenky   O 
15 01 02   Obaly z plastov     O 
15 01 03   Obaly z dreva     O 
20    KOMUNÁLNE ODPADY 
20 03 01   Zmesový komunálny odpad   O 

 
 Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a pri KK sa doloží potvrdenie 
o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke. Na stavenisku sa nesmie páliť horľavý 
odpadový materiál. 
- Pri nakladaní s odpadmi je potrebné zabezpečiť plnenie  všetkých legislatívnych predpisov zákona 
č.223/2001 Z.z.o  odpadoch, v súvislosti s realizáciou stavby ako aj pri prevádzkovaní stavby. 
 

Plán organizácie výstavby 
 Stavba  bude realizovaná dodávateľsky. Vybraný dodávateľ si vypracuje vlastný plán organizácie 
výstavby, ale základné podmienky budú dodržané: 
Stavebný dvor bude vytvorený na pozemku stavebníka, s dostatočnými plochami na skládky a zariadenie 
staveniska. Na stavbu sa bude prisúvať stavebný materiál postupne podľa potreby, tým sa vylúčia skládky 
väčšieho rozsahu. Šatne a sociálne zariadenia budú zabezpečené dodávateľom stavby na pozemku 
stavebníka. 
Napojenie na zdroje vody a energií z existujúcich sietí.  
Pre dopravu materiálu, montáž a demontáž konštrukcií budú použité vhodné mobilné dopravné 
prostriedky. 
Pri realizácii všetkých druhov stavebných prác bude potrebné prísne dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov. 
Navrhovaná prístavba nemá negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. 
Počas realizácie i celej životnosti stavby je pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch a súvisiacich vyhlášok MŽP v odpadovom hospodárstve. 
Pred zahájením výstavby je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. 

 
Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Na  stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo 
technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku 
používaných zariadení a mechanizmov. Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä : 
- zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
- ustanovením vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach, 
- nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 
- ustanovením vyhlášky č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení, 
- nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci.  
Pri stavebných prácach je potrebné venovať zvýšenú pozornosť prácam vo výškach. Z hľadiska 
bezpečnosti sa musí zabezpečiť istenie montážnikov. 
Vývody elektrickej energie pre stavebné účely je potrebné zabezpečiť proti poškodeniu a manipulácii.  
Pri výstavbe sa nepredpokladá použitie zvláštnych stavebných  mechanizmov.  
Všetci pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení  s platnými bezpečnostnými predpismi. Po celú 
dobu výstavby musí byť kontrolované ich dodržiavanie. 



Zvýšenú pozornosť je treba venovať práci s elektrickými  zariadeniami. Na tie musia mať  pracovníci 
príslušné oprávnenia a kvalifikáciu.  
Pri všetkých prácach je potrebné postupovať v zmysle  platných bezpečnostných predpisov vyhlášky 
SÚBP.  

 
Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 Realizáciou stavby nedochádza ku zníženiu požiarnej  bezpečnosti okolitých objektov, ani osôb a 
nedochádza ku  sťaženému zásahu požiarnych jednotiek. 

 
Ochranné pásma 
Pre NKP platia pravidlá základnej ochrany, stanovené v §27 zákona o ochrane pamiatkového fondu. 

 
Celkové náklady stavby 
 Predpokladaný celkový náklad                 :  do 40 tis. EUR  
Celkové náklady stavby sú podrobne vyčíslené v súhrnnom rozpočte stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Banskej Bystrici     Vypracoval:  
           November 2020    Ing. arch. Vladimír Šipkovský 
 
 





 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
 
Názov stavby :  NKP kaplnka rímskokatolícka sv. Alžbety 
   Doná 26, súp. č. 902, Banská Štiavnica 
      
 
Miesto stavby :  katastrálne územie Banská Štiavnica   
   parcela registra C KN č. 4109/3     

                                                          
Okres :   Banská Štiavnica    
 
Kraj :    Banskobystrický 
 
Charakter stavby : Obnova národnej kultúrnej pamiatky – sanácia obvodového muriva 
 
Vlastník NKP :              Mesto Banská Štiavnica                                                   
     Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica 
     LV č. 3076 
     NKP je evidovaná v ÚZPF č. 2488/1 
    
Spracovateľ posudku: Ing.arch. Vladimír Šipkovský,   
   autorizovaný architekt, reg. č. SKA 0864AA 

               
Dátum :  október 2020 
 
 
2. POSÚDENIE VLHKOSTI MURIVA FASÁD NKP 
 
Vznik špitálskeho kostola sv. Alžbety sa datuje do stredoveku okolo polovice 14. stor. V polovici 16. stor. bol kostol 
prestavaný na mestskú bránu tzv. Antonskú (Krupinskú). V roku 1875 bola brána zbúraná a zachovaná svätyňa 
kostola bola stavebne upravená na kaplnku. V rokoch 1894 – 1895 bola realizovaná regotizácia objektu (interiérová 
výmaľba, osadenie vitrážových okien...). 
V priebehu 20. stor. a najmä v jeho druhej polovici boli realizované stavebné úpravy – osadenie soklového obkladu 
z travertínových platní, realizácia odtokového žľabu v betónovom lôžku po obvode (severná, východná a južná 
strana). K čelnej fasáde bol pri úprave chodníka dotiahnutý asfalt. Z dôvodu zvýšenej nivelety chodníka bol do 
vstupu kaplnky doplnený kamenný schodový stupeň. 
 
Murivo je v prevažnej miere kamenné, v niektorých častiach sa predpokladá miešané s tehlovým murivom z plných 
pálených tehál. Typy omietky bude potrebné podrobne popísať na základe vzoriek z reštaurátorských sond 
získaných historickým prieskumom NKP. 
Obvodové steny sú v súčasnosti zahĺbené pod úrovňou okolitého terénu 0,5m.  
Omietka v interiéri je v niektorých miestach (nad podlahou) zavlhnutá, pokrytá silnými výkvetmi solí. 
Podlaha v kaplnke je vydláždená cementovou dlažbou 250 x 250mm uloženou do šachovnicového vzoru. 
Kompletnú skladbu podlahy bude potrebné podrobne popísať na základe vzoriek zo sond získaných historickým 
prieskumom NKP. 
Objekt nie je vykurovaný, čo ovplyvňuje prechod a kondenzáciu vodných pár a prechod vlhkosti v murive. Porézne 
murivo je ohrozené vymŕzaním vody na ľad, pri oteplení sa odparuje množstvo vodnej pary a tá dôsledkom 
objemovej zmeny preniká cez murivo povrchom von. Odparovaním vody kryštalizujú soli, ktoré sa pri vlhkom počasí 
znovu rozpúšťajú do muriva. To, v spojitosti s nedostatočným prirodzeným vetraním, s neexistujúcimi vodorovnými 
hydroizoláciami základového muriva, zahĺbením úrovne podlahy v prednej časti pôdorysu a nevhodnými 
dodatočnými stavebnými úpravami, tvorí primárnu príčinu zavĺhania. Sekurdárnou príčinou zavĺhania sú poruchy na 
okapovom chodníku, vonkajších spevnených plochách a vysoká niveleta asfaltového chodníka. 
 



Prieskum a posúdenie zavlhnutia stenových konštrukcií vyššie uvedeného objektu.  
 
Podkladom pre  posúdenie bola obhliadka objektu a chemická analýza reprezentatívneho súboru vzoriek , 
odobratých dňa 17.9.2020. 
Na základe vizuálnej obhliadky je možné potvrdiť neprídržnosť, zvetralosť a z časti zasolenie omietok (odutie až 
odpadnutie). Vzlínanie vody resp. zemnej vlhkosti sa prejavuje na stenách z exteriérovej aj interiérovej strany. 
Pri stavebných úpravách najmä v druhej polovici 20. storočia boli použité nevhodné technológie a materiál, čo sa 
prejavuje stúpaním vzlínajúcej vlhkosti na obvodových murivách do výšky cca 1000mm na strane juhovýchodnej, 
východnej a severnej. Na strane juhozápadnej sa vlhkosť muriva prejavuje až do výšky cca 2400mm od úrovne 
terénu a na strane západnej do výšky cca 1500mm. 
 
Dažďové vody sú v súčasnosti odvádzané dvomi zvislými zvodmi, ktoré sú vyvedené priamo na betónový odkvapový 
chodník. V nadsoklovej časti sú viditeľné fľaky po vzlínajúcej vlhkosti, vzhľadom na chýbajúcu vodorovnú 
hydroizoláciu a na problematický detail prechodu neodvetraného sokla na omietku. Sokel je tvorený z kamenného 
obkladu s ukončujúcou hornou vodorovnou plochou z rovnakého materiálu, ktorá nie je spádovaná smerom od 
fasády.  
Obkladové platne sú osadené plošne, silne cementovou maltou, bez odvetrania. 
  
 
Návrh sanácie zavlhnutia je spracovaný v dvoch variantoch. 
  
Variant č.1 
 - je navrhnutý metódou sanácie vrátane vytvorenia horizontálnej injektážnej clony, čo predstavuje zhodu so 
všetkými smernicami WTA.  
  
Variant č. 2  
 - je navrhnutý s použitím zásadne reverzibilných postupov, v súlade s rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica 
o zámere obnovy NKP zo dňa 9.10.2020, avšak s konštatovaním, že navrhované riešenie aj napriek prijatým 
opatreniam nepredstavuje trvalé riešenie.  
Navrhované materiály v oboch variantoch majú platné certifikáty WTA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miesta odberu vzoriek : 

Vzorka č.1   

 

Vzorka č.2 

 

 



Vzorka č.3 

 

 

 

Stupeň zasolenia muriva podľa WTA 2-9 

Soli Obsah solí v % hmotnosti 

Chloridy < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

Dusičnany < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3 

Sírany < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5 

Hodnotenie stupňa zasolenia muriva nízky stredný Vysoký 

 
Vyhodnotenie nameraných hodnôt – Kaplnka Sv.Alžbety  ,  Banská Štiavnica 
 

a. vodorozpustných solí 
 

Č. vzorky Chloridy Dusičnany Sírany 

1 0,04 0,25 0,83 

2 0,07 0,12 1,25 

3 0,02 0,00 0,26 

 
b. stupeň vlhkosti 
 
- zvýšená 
- vysoká 
- veľmi vysoká 
 

Č. vzorky Vlhkosť (hm.%) 

1 7,04 
2 15,88 
3 8,62 



 

Na základe vyššie uvedených skutočností doporučujem nasledovný postup: 

 

Variant č. 1 
 
Ako prvý krok po odstránení poškodených omietok s vyčistením škár do hľbky 15mm navrhujem doplnkové 
opatrenie -  fluatáciu starého muriva  pomocou prípravku ESCO-FLUAT .  
Mení na povrchu nachádzajúce sa ľahko rozpustné soli (chloridy a sírany) na nerozpustné resp. ťažko rozpustné, čím 
zabraňuje ich prechodu do čerstvej sanačnej omietky THERMOPAL vo fáze schnutia. 
Obnažené murivo sa 2× silne napustí ESCOFLUATom; aplikácia prípravku štetcami.   Celková spotreba 0,4 kg/m2 . 
Napustenie v dvoch pracovných krokoch: 
1. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 2 diely vody  
2. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 1 diel vody.  
Medzi prvým a druhým pracovným krokom sa dodrží technologická prestávka min. 7 hodín.   
Cca 24 hodín po poslednom čistení sa povrch muriva ešte raz nasucho pozametá kefou.   
Nasleduje : 
Dodatočné vytvorenie horizontálnej clony v murive nízkotlakovou injektážou.  
Táto metóda je vhodná najmä v prípadoch, keď predmetné murivo je značne alebo úplne nasýtene vodou. 
Priemer vrtov sa zvolí podľa použitej metódy aplikácie, zvyčajne cca. 10mm. 
Realizovať pomocou  AQUAFIN F; spotreba  min. 15 kg/m2 prierezovej plochy muriva, injektážny  roztok hotový k 
priamemu použitiu. 
Vytvorí sa dodatočná horizontálna zábrana proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive. 
Injektáž je možné aplikovať do stupňa prevlhčenia muriva až 95 %. 
Systém je certifikový a doporučený WTA. 
 
Umiestenie vrtov sa riadi podľa druhu a stavu muriva. U hutného, málo nasiakavého tehlového muriva, ktorými sú 
tvorené zvislé konštrukcie ako aj v prípade vodorovného usporiadania vrtov sa odporúča zrealizovať injektáž v 
dvoch radoch. Výšková vzdialenosť medzi týmito dvoma radmi vrtov by mala byť < 8cm. Osová vzdialenosť otvorov 
je spravidla  12,5cm.  
Ošetrením povrchu muriva v oblasti horizontálnej clony tesniacou minerálnou maltou ASOCRET M30 sa zabráni 
úniku AQUAFINu-F  počas realizácie samotnej nízkotlakovej injektáže.  
Murivo s väčšími dutinami, trhlinami, príp. otvorenými špárami do 5 mm pred robením  vlastnej injektáže 
doporučujem vyplniť tekutou  maltou ASOCRET-BM prostredníctvom injektážnej trysky pod tlakom cca 10 barov. 
Potom previesť injektáž AQUAFINom-F rovnako pod tlakom cca 10 barov pomocou injektážnej trysky. Po cca 24 
hodinách sa odstránia injektážne hmoždinky a vrty sa  vyplnia ASOCRETom-BM.   
 

 



 

 

 

 

 
 
Vychádzajúc z tabuľky „ Opatrenie v závislosti od stupňa zasolenia podľa WTA“  ( viď vyššie ) doporučujem 
nasledovný postup: 
 
Na všetky sanované plochy nasleduje realizácia adhézneho podkladu THERMOPAL SP -hydraulicky tuhnúca suchá 
malta pre zvýšenie priľnavosti minerálnych omietok na nosných minerálnych podkladoch. Zodpovedá požiadavkám 
podľa WTA-listu 2-9-04D. Spotreba materiálu  3-4 kg/m2 . Stupeň krytia plochy ≤ 50% 
Medzikrok – eliminácia vplyvu zrážkových vôd.  



 

Po aplikáciii adhézneho podkladu (Thermopal SP)  nasleduje vytvorenie hydrofóbnej, vodonepriepustnej omietky – 
oblasť  : cca  + 200mm pod a nad UT ; ASOCRET M30 pri min.  hrúbke 10mm. Maltu po zavädnutí horizontálne 
zdrsniť.  
Výhody: 
Možnosť použitia v interiéri a exteriéri. Vhodnosť pri pôsobení vody alebo vlhkosti z pozitívnej alebo aj z negatívnej 
strany (z podkladu). 
Kompenzované zmrašťovanie – minimalizácia tvorby zmršťovacích trhlín. 
Rýchle tvrdnutie. Aj po realizácii celoplošnej vyrovnávky alebo celoplošnej vodonepriepustnej omietky  je možné už 
na druhý deň pristúpiť k realizácii ďalších vrstiev. 
 
Nasleduje nanesenie podkladnej vrstvy  THERMOPAL GP 11, hr. 15mm ; spotreba 8,0 kg /m2/ 10mm hr. Po aplikácii 
vrstvu zdrsniť (napr. zubovou stierkou 6mm). 
Po technologickej prestávke (cca 10 dní) aplikovať sanačnú omietku THERMOPAL SR 24 min. hr. 15mm. 
Po technologickej prestávke min. 25 dní sa môže naniesť jemný sanačný štuk THERMOPAL FS 33 ; je krémovobielej 
farby a môže zostať ako finálna úprava alebo je možné aplikovať vysokopriepustnú silikátovú farbu s hodnotou sD ≤ 
0,2m  
Poznámka: 
lokálne vylámané plochy do hrúbok cca 100mm pred aplikáciou  sanačného sytému vyspraviť pomocou úlomkov  
napr. pôvodného murovacieho materiálu  a vápennej malty. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Rekapitulácia spotrieb materiálov 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant č. 2 
 
 Pracovný postup pri tomto variante je veľmi podobný ako v  prvom, s týmito zmenami : 
- je vynechané horizontálne clonenie,  
- tesniaci pás z  ASOCRETu M30  ( v soklových partiách ) nekončí 200mm pod UT , ale je potiahnutý až cca 300mm 
pod úroveň zapustenej podlahy, 
- samotná hrúbka sanačných vrstiev je zvýšená,  tj. THERMOPAL GP 11  aj THERMOPAL SR 24 hr. po 20mm;  
tj. konečná hrúbka sanačnej vrstvy je 40mm 
- v styku podlahy a steny navrhujem vytvoriť vetrací kanálik.  

 

Ako prvý krok po odstránení poškodených omietok s vyčistením škár do hľbky 15mm navrhujem doplnkové 
opatrenie -  fluatáciu starého muriva  pomocou prípravku ESCO-FLUAT .  
Mení na povrchu nachádzajúce sa ľahko rozpustné soli (chloridy a sírany) na nerozpustné resp. ťažko rozpustné, čím 
zabraňuje ich prechodu do čerstvej sanačnej omietky THERMOPAL behom fáze schnutia. 
Obnažené murivo sa 2× silne napustí ESCO-FLUATom; aplikácia prípravku štetcami.   Celková spotreba 0,4 kg/m2. 
Napustenie v dvoch pracovných krokoch: 
1. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 2 diely vody  
2. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 1 diel vody.  
Medzi prvým a druhým pracovným krokom sa dodrží technologická prestávka min. 7 hodín.   
Cca 24 hodín po poslednom čistení sa povrch muriva ešte raz nasucho pozametá kefou.   
Na všetky sanované plochy nasleduje realizácia adhézneho podkladu THERMOPAL SP -hydraulicky tuhnúca suchá 
malta pre zvýšenie priľnavosti minerálnych omietok na nosných minerálnych podkladoch. Zodpovedá požiadavkám 
podľa WTA-listu 2-9-04D. Spotreba materiálu  3-4 kg/m2 . Stupeň krytia plochy ≤ 50% 
Medzikrok – eliminácia vplyvu zrážkových vôd.  
Po aplikáciii adhézneho podkladu (Thermopal SP)  nasleduje vytvorenie hydrofóbnej, vodonepriepustnej omietky – 
v oblasti cca 300mm pod úroveň zníženej podlahy a cca 200mm nad UT – navrhujem ASOCRET M30 pri min.  hrúbke 
10mm. Maltu po zavädnutí horizontálne zdrsniť.  



 

Výhody: 
Možnosť použitia v interiéri a exteriéri. Vhodnosť pri pôsobení vody alebo vlhkosti z pozitívnej alebo aj z negatívnej 
strany (z podkladu). 
Kompenzované zmrašťovanie – minimalizácia tvorby zmršťovacích trhlín. 
Rýchle tvrdnutie. Aj po realizácii celoplošnej vyrovnávky alebo celoplošnej vodonepriepustnej omietky  je možné už 
na druhý deň pristúpiť k realizácii ďalších vrstiev. 
 
Nasleduje nanesenie podkladnej vrstvy  THERMOPAL GP 11, hr. 20mm ; spotreba 8,0 kg /m2/ 10mm hr. Po aplikácii 
vrstvu zdrsniť (napr. zubovou stierkou 6mm). 
Po technologickej prestávke (cca 10 dní) aplikovať sanačnú omietku THERMOPAL SR 24 min. hr. 20mm. 
Po technologickej prestávke min. 25 dní sa môže naniesť jemný sanačný štuk THERMOPAL FS 33 ; je krémovobielej 
farby a môže zostať ako finálna úprava alebo je možné aplikovať vysokopriepustnú silikátovú farbu s hodnotou sD ≤ 
0,2m  
Poznámka: 
lokálne vylámané plochy do hrúbok cca 100mm pred aplikáciou  sanačného sytému navrhujem vyspraviť pomocou 
úlomkov  napr. pôvodného murovacieho materiálu  a vápennej malty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Rekapitulácia spotrieb materiálov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici,       Ing. arch. Vladimír Šipkovský 
Október 2020 
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POPIS BÚRACÍCH PRÁC:

V Výkopové práce

D+M Demontáž a  následná montáž prvkov v  interiéri – lavice, pódium

B1 Rozobrať dlažbu kaplnky po obvode, v  páse š. 200mm, s  podkladnými

          betónovými vrstvami hr. 150mm, dížky 27,80 m

B2 Vybúrať novodobý kamenný schodový stupeň vo vstupe

B3 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm zo strany interiéru v  rozsahu

           navrhovanej sanačnej omietky – do výšky +1,100m – celková plocha 31,46 m2
B4 Vybúrať betónový okapový chodník š. 600mm, hr. 150mm, dĺžky 29,30 m

B5 Vybúrať vonkajší žľab z  betónovej dlažby 200 x 200mm, š. 400mm, hr. 40mm, dĺžky 30,70 m

B6 Odstrániť asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

B7 Vybúrať novodobý sokel z  travertínových platní, výška do 800mm, dĺžky 47,90 m

B8 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm z  fasád nad soklom v 

          rozsahu navrhovanej sanačnej omietky  – max. do výšky +2,900m -celková plocha 58,58 m2

LEGENDA:

    SO-01         KAPLNKA

                       EXISTUJÚCE MURIVO

                       BÚRACIE PRÁCE

LEGENDA:

   SO-01         KAPLNKA
                      BÚRACIE PRÁCE

+0,180

+0,440

+0,720
+0,340

-0,150

-0,110

+0,440

+0,100

+0,780

+1,120
+1,050

+0,500

+1,150

-0,070

+0,320

+0,590

+0,910

+1,640

+1,680

SO-01
±0,000



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

±0,000

1.01

6,820

0,150

0,060

0,060

0,430
0,500

0,340
0,160

1 8x1
39

x2
00

2400
2900

±0,00=530,00

STROP PLOCHA/M2STENYPODLAHANÁZOV MIESTNOSTIČ.

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

1.01 67,400OMIET.HL. OMIET.HL.LOĎ DLAŽBA / PÓDIUM

10
00

75
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00

10009817250814

695 950 7611 2759

12016
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5

95
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75
20

10
00
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0
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5

694 950 7752 2761
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38

39
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52
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± 0,00=530,00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

Pôdorys prízemia - búracie práce
PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO

11/ 2020

1 : 100
ARCHITEKTÚRA

E.10MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaR

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

B7

B8

B4

B5

KAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

              Kollárova 43
      974 01 Banská Bystrica

D+M

JP1

B1

B3

B1

B3

B3

B1

V B4 B5 B7 B8

V
B4 B5 B7 B8

V

JP2

JP3

B6

B2

B7

B8

B7

B8

POPIS BÚRACÍCH PRÁC:

V Výkopové práce

D+M Demontáž a  následná montáž prvkov v  interiéri – lavice, pódium

B1 Rozobrať dlažbu kaplnky po obvode, v  páse š. 200mm, s  podkladnými

          betónovými vrstvami hr. 150mm, dížky 27,80 m

B2 Vybúrať novodobý kamenný schodový stupeň vo vstupe

B3 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm zo strany interiéru v  rozsahu

           navrhovanej sanačnej omietky – do výšky +1,100m – celková plocha 31,46 m2
B4 Vybúrať betónový okapový chodník š. 600mm, hr. 150mm, dĺžky 29,30 m

B5 Vybúrať vonkajší žľab z  betónovej dlažby 200 x 200mm, š. 400mm, hr. 40mm, dĺžky 30,70 m

B6 Odstrániť asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

B7 Vybúrať novodobý sokel z  travertínových platní, výška do 800mm, dĺžky 47,90 m

B8 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm z  fasád nad soklom v 

          rozsahu navrhovanej sanačnej omietky  – max. do výšky +2,900m -celková plocha 58,58 m2

PREDPOKLADANÁ SKLADBA PODLÁH:

JP1 HLAVNÁ LOĎ

- Cementová dlažba do vzoru          25mm
- Cementová malta                    25mm
- Podkladný betón                   100mm
- Zemina

JP2 CHODNÍK OKAPOVÝ

-Betón š. 600mm                    150mm
  + vonkajší žľab z  kamennej dlažby š. 400mm 40mm
- Zemina

JP3 CHODNÍK OBČASNE POJAZDNÝ

- Asfalt           60mm
- Kamenivo spevnené cementom         200mm
- Štrkodrva fr. 0-32mm         100mm
- Zemina

LEGENDA:

    SO-01         KAPLNKA

                       EXISTUJÚCE MURIVO

                       BÚRACIE PRÁCE

SO-01



HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

Rez A-A` - búracie práce
PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO

11/ 2020

1 : 100
ARCHITEKTÚRA

E.11MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaR

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

KAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

              Kollárova 43
      974 01 Banská Bystrica

±0.000

23.770

18.780

13.690 13.550

7.000

3.240

0.5000.430 0.3400.160
±0.000

0.060 0.150

1.630
2.100

4.850

3.400

-0.110

10.130

9.150

7.410

4.830

2.210

1.100
B2 B3

B6

D+M

B1

V

B4 B5

B8

B7

±0.000

POPIS BÚRACÍCH PRÁC:

V Výkopové práce

D+M Demontáž a  následná montáž prvkov v  interiéri – lavice, pódium

B1 Rozobrať dlažbu kaplnky po obvode, v  páse š. 200mm, s  podkladnými

          betónovými vrstvami hr. 150mm, dížky 27,80 m

B2 Vybúrať novodobý kamenný schodový stupeň vo vstupe

B3 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm zo strany interiéru v  rozsahu

          navrhovanej sanačnej omietky – do výšky +1,100m – celková plocha 31,46 m2

B4 Vybúrať betónový okapový chodník š. 600mm, hr. 150mm, dĺžky 29,30 m

B5 Vybúrať vonkajší žľab z betónovej dlažby 200 x 200mm, š. 400mm, hr. 40mm, dĺžky 30,70 m

B6 Odstrániť asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

B7 Vybúrať novodobý sokel z  travertínových platní, výška do 800mm, dĺžky 47,90 m

B8 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm z  fasád nad soklom v 

          rozsahu navrhovanej sanačnej omietky – max. do výšky +2,900m – celková plocha 58,58 m2

B8

B7

±0,00=530,00



HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

Pohlad juhozápadný - búracie práce
PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO

11/ 2020

1 : 100
ARCHITEKTÚRA

E.12MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaR

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

KAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

              Kollárova 43
      974 01 Banská Bystrica

±0.000±0.000

0.500

3.350

5.080

7.000

4.1004.100
4.300

7.450 7.450

4.300

0.640
0.240

10.130

9.150

19.280

13.690

24.270

B7

B8

B8

B2 B6 B7

2.900

0.900 0.900

POPIS BÚRACÍCH PRÁC:

B2 Vybúrať novodobý kamenný schodový stupeň vo vstupe

B6 Odstrániť asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

B7 Vybúrať novodobý sokel z  travertínových platní, výška do 800mm, dĺžky 9,54 m

B8 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm z  fasád nad soklom v 

          rozsahu navrhovanej sanačnej omietky – max. do výšky +2,900m – celková plocha 13,22 m2

±0,00=530,00



HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO

11/ 2020

1 : 100
ARCHITEKTÚRA

E.13MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaR

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

KAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

              Kollárova 43
      974 01 Banská Bystrica

Pohlad severovýchodný - búracie práce

±0.000±0.000

4.300

7.320

4.960

2.2202.210

4.960

2.140

4.890

4.300

7.320

13.550

19.280

24.270

-0.180 -0.190
0.230

0.560
0.130

1.900

0.600
B8

B7 V

POPIS BÚRACÍCH PRÁC:

V Výkopové práce

B7 Vybúrať novodobý sokel z  travertínových platní, výška do 800mm, dĺžky 11,78 m

B8 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm z  fasád nad soklom v 

          rozsahu navrhovanej sanačnej omietky – max. do výšky +2,900m – celková plocha 12,67 m2

±0,00=530,00



HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO

11/ 2020

1 : 100
ARCHITEKTÚRA

E.14MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaR

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

KAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

              Kollárova 43
      974 01 Banská Bystrica

Pohlad severozápadný - búracie práce

±0.000±0.000

19.280

24.270

13.69013.550

7.320

4.950

2.160

0.510

4.850

2.170

0.100
0.330

3.400

4.300

7.000
7.320

0.670
B8

B7 V

POPIS BÚRACÍCH PRÁC:

 V Výkopové práce

B6 Odstrániť asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

B7 Vybúrať novodobý sokel z  travertínových platní, výška do 800mm, dĺžky 10,86 m

B8 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm z  fasád nad soklom v 

          rozsahu navrhovanej sanačnej omietky – max. do výšky +2,900m – celková plocha 15,57 m2

B6

1.900

2.400

2.900

±0,00=530,00



HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO

11/ 2020

1 : 100
ARCHITEKTÚRA

E.15MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaR

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

KAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

              Kollárova 43
      974 01 Banská Bystrica

Pohlad juhovýchodný - búracie práce

±0.000 ±0.000-0.170-0.190
0.290

0.060

4.300

7.000
7.320

13.690 13.550

19.280

24.270

7.320

2.110

4.840 4.950

2.160

B8

B7B7 V

2.900

1.900

0.650
1.000

POPIS BÚRACÍCH PRÁC:

V Výkopové práce

B6 Odstrániť asfalt hr. 60mm + odkop kameniva a zeminy + rezanie asfaltu

B7 Vybúrať novodobý sokel z  travertínových platní, výška do 800mm, dĺžky 10,72 m

B8 Osekať zavlhnutú omietku hr. 30 – 50mm z  fasád nad soklom v 

          rozsahu navrhovanej sanačnej omietky – max. do výšky +2,900m – celková plocha 17,12 m2

B6

±0,00=530,00



+0,180

+0,265

+0,350

HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

Celková situácia - navrhovaný stav
PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO

11/ 2020

1 : 200
ARCHITEKTÚRA

E.16MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaRKAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

              Kollárova 43
     974 01 Banská Bystrica

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

4116/4

4107

4109/3

4104/34109/2

4104/7
4106

4105

4074

4078/24102

4104/1

4103
1990

5734

5873/2

1989/4

1989/1

5735/1

+0,370

0,110

+0,440

+0,100

+0,780

+1,120
+1,050

+0,500

+1,150

-0,070

+0,320

+0,590

+0,910

+1,640

+1,680

±0,00=530,00

+0,340

Úpravu nivelety chodníka, dlažbu a odvodnenie dažďových vôd 

+0,090

+0,730

SO-01
±0,00=530,00

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

LEGENDA:

    SO-01         KAPLNKA

                       DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

+0,570

+0,400

+0,390

0,230

0,210

0,090

-0,010
-0,030

+0,170

+0,190

-0,130

-0,150

+0,240

riešiť v rámci investície mesta Banská Štiavnica – Rekonštrukcia 

 chodníkov Dolná ulica.



  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

   

  

  

±0,000

1.01

6,820
0,150

0,060

0,060

0,265
0,340

0,340
0,160

1 8 x1
39

x2
00

2400
2900

STROP PLOCHA/M2STENYPODLAHANÁZOV MIESTNOSTIČ.

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

1.01 67,400OMIET.HL. OMIET.HL.LOĎ DLAŽBA/PÓDIUM

10
00

75
05

10
00

10009817250814
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± 0 = 530,500

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

Pôdorys prízemia - navrhovaný stav
PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO

11/ 2020

1 : 100
ARCHITEKTÚRA

E.17MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaRKAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

              Kollárova 43
      974 01 Banská Bystrica

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁC

D Drenážna rúra DN 100, obsypaná štrkom, oddelená preloženou geotextíliou 300mg/m2, 

          zhutňovaný zásyp vykopanou zeminou po vrstvy U4. Dĺžka 32,5m.
Odvod  do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie.

U1 Odvetranie podlahy po obvode. Zásyp penovým sklom + atypické mosadzné mriežky 200 x 

          500 x 3mm. Dĺžka 27,8m.

U2 Kamenný schodový stupeň vo vstupe – náhrada existujúceho alebo vyspravenie (oprava) podľa

          zhodnotenia stavu historickým prieskumom.

U3 Sanačná omietka WTA v  interiéri, skladba podľa návrhu sanácie, v  rozsahu osekanej omietky.

Plocha 32,46 m2. Výmaľbu realizovať dvojnásobným náterom vápennou farbou podľa výsledkov 
           reštaurátorských sond historického prieskumu.

U4 Okapový chodník – triedené riečne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, záhradná fólia voči 

          prerastaniu buriny. Dĺžka 32,5m.

U5 Odvodňovací líniový žľab z  polymerického betónu š. 150mm, osadený do betónového lôžka 

          C25/30, krycí rošt z liatiny, zaústený do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Dĺžka 32,5m.

U6 Kamenná dlažba 400 x 400 – 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 – 60mm,

drvené kamenivo fr. 8 – 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7 Úprava základov pod úrovňou terénu, skladba podľa návrhu sanácie. Plocha 28,8m2.

U8 Sanačná omietka WTA, skladba podľa návrhu sanácie, v  rozsahu vybúraného sokla + osekanej 
          omietky. Vrchný náter silikátovou farbou realizovať podľa výsledkov historického prieskumu.

          Plocha 96,90 m2.

D

U1
U3

U2

U6

U1

U3

U7

U8

U4

U5

B7 B8

±0,00=530,00

LEGENDA:

    SO-01         KAPLNKA

                       EXISTUJÚCE MURIVO

                       NAVRHOVANÝ STAV

LEGENDA SANÁCIE:

U3
   - EXISTUJÚCE KAMENNÉ MURIVO / VYČISTIŤ
     ŠPÁRY DO HĹBKY                                    15mm
   - NEUTRALIZÁCIA ESCO-FLUAT                   2 x
   - SANAČNÝ ŠPRIC THERMOPAL SP
     + V KANÁLIKU ASOCRET M30                      min.10mm
   - PODKLADNÁ OMIETKA THERMOPAL GP 11  10mm
   - SANAČNÁ OMIETKA THERMOPAL SR 24  20mm
   - ŠTUKOVÁ VRSTVA THERMOPAL FS 33

U7
   - EXISTUJÚCE KAMENNÉ MURIVO / VYČISTIŤ
     ŠPÁRY DO HĹBKY                 15mm
   - NEUTRALIZÁCIA ESCO-FLUAT           2 x
   - SANAČNÝ ŠPRIC THERMOPAL SP
     + ASOCRET M30                        min. 10mm

U8
   - EXISTUJÚCE KAMENNÉ MURIVO / VYČISTIŤ
      ŠPÁRY DO HĹBKY                                   15mm
   - NEUTRALIZÁCIA ESCO-FLUAT 2 x
   - SANAČNÝ ŠPRIC THERMOPAL SP + 200mm
     NAD U.T.  ASOCRET M30 min. 10mm
   - PODKLADNÁ OMIETKA THERMOPAL GP 11 20mm
   - SANAČNÁ OMIETKA THERMOPAL SR 24 20mm
   - ŠTUKOVÁ VRSTVA THERMOPAL FS 33

POZNÁMKA: Sanačný systém je navrhnutý na základe prieskumu a posúdenia zavlhnutia stenových

konštrukcií. Systém je možné zameniť za kvalitatívne ekvivalentný, pri zmene systému predložiť investorovi

technické parametre na porovnanie.



HLAVNÝ
PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

ING. ARCH.
VLADIMÍR ŠIPKOVSKÝ

NÁZOV STAVBY:

VÝKRES:
INVESTOR:

Rez A-A` - navrhovaný stav
PROFESIA
DÁTUM

MIERKA
STUPEŇ

VÝKRES ČÍSLO
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ARCHITEKTÚRA

E.18MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PS pre SPaR

ING. ARCH.
LENKA  ŠTEFANČÍKOVÁ

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT

KAPLNKA sv. ALŽBETY v Banskej Štiavnici - Projekt sanácie
NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 2488/1

              Kollárova 43
      974 01 Banská Bystrica

±0,00=530,00

-0.030

24.270

19.280

13.690 13.550

7.000

3.240

0.265  0.340 0.160
±0,000

0.060 0.150

1.630
2.100

4.850

3.400

-0.010

10.130

9.150

7.410

4.830

2.210

0.400
0.570

POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁC

D Drenážna rúra DN 100, obsypaná štrkom, oddelená preloženou geotextíliou 300mg/m2, 

          zhutňovaný zásyp vykopanou zeminou po vrstvy U4.
Odvod  do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Dĺžka 32,5m.

U1 Odvetranie podlahy po obvode. Zásyp penovým sklom + atypické mosadzné mriežky 200 x 

          500 x 3mm. Dĺžka 27,8m.

U2 Kamenný schodový stupeň vo vstupe – náhrada existujúceho alebo vyspravenie (oprava) podľa

          zhodnotenia stavu historickým prieskumom.

U3 Sanačná omietka WTA v  interiéri, skladba podľa návrhu sanácie, v  rozsahu osekanej omietky.

Plocha 32,46 m2. Výmaľbu realizovať dvojnásobným náterom vápennou farbou podľa výsledkov 
           reštaurátorských sond historického prieskumu.

U4 Okapový chodník – triedené riečne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, záhradná fólia voči 

          prerastaniu buriny. Dĺžka 32,5m.

U5 Odvodňovací líniový žľab z  polymerického betónu š. 150mm, osadený do betónového lôžka 

          C25/30, krycí rošt z liatiny, zaústený do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Dĺžka 32,5m.

U6 Kamenná dlažba 400 x 400 – 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 – 60mm,

drvené kamenivo fr. 8 – 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7 Úprava základov pod úrovňou terénu, skladba podľa návrhu sanácie. Plocha 28,8m2.

U8 Sanačná omietka WTA, skladba podľa návrhu sanácie, v  rozsahu vybúraného sokla + osekanej 
          omietky. Vrchný náter silikátovou farbou realizovať podľa výsledkov historického prieskumu.

          Plocha 96,90 m2.
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POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁC

U2 Kamenný schodový stupeň vo vstupe – náhrada existujúceho alebo vyspravenie (oprava) podľa

          zhodnotenia stavu historickým prieskumom.

U6 Kamenná dlažba 400 x 400 – 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 – 60mm,

drvené kamenivo fr. 8 – 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7 Úprava základov pod úrovňou terénu, skladba podľa návrhu sanácie. Plocha 28,8m2.

U8 Sanačná omietka WTA, skladba podľa návrhu sanácie, v  rozsahu vybúraného sokla + osekanej 
          omietky. Vrchný náter silikátovou farbou realizovať podľa výsledkov historického prieskumu.

          Plocha 96,90 m2.
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POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁC

U4 Okapový chodník – triedené riečne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, záhradná fólia voči 

          prerastaniu buriny. Dĺžka 32,5m.

U5 Odvodňovací líniový žľab z  polymerického betónu š. 150mm, osadený do betónového lôžka 

          C25/30, krycí rošt z liatiny, zaústený do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Dĺžka 32,5m.

U7 Úprava základov pod úrovňou terénu, skladba podľa návrhu sanácie. Plocha 28,8m2.

U8 Sanačná omietka WTA, skladba podľa návrhu sanácie, v  rozsahu vybúraného sokla + osekanej 
          omietky. Vrchný náter silikátovou farbou realizovať podľa výsledkov historického prieskumu.

          Plocha 96,90 m2.
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U4 Okapový chodník – triedené riečne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, záhradná fólia voči 

          prerastaniu buriny. Dĺžka 32,5m.

U5 Odvodňovací líniový žľab z  polymerického betónu š. 150mm, osadený do betónového lôžka 

          C25/30, krycí rošt z liatiny, zaústený do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Dĺžka 32,5m.

U6 Kamenná dlažba 400 x 400 – 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 – 60mm,

drvené kamenivo fr. 8 – 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7 Úprava základov pod úrovňou terénu, skladba podľa návrhu sanácie. Plocha 28,8m2.

U8 Sanačná omietka WTA, skladba podľa návrhu sanácie, v  rozsahu vybúraného sokla + osekanej 
          omietky. Vrchný náter silikátovou farbou realizovať podľa výsledkov historického prieskumu.

          Plocha 96,90 m2.
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U4 Okapový chodník – triedené riečne kamenivo fr. 16 - 63mm hr.100mm, záhradná fólia voči 

          prerastaniu buriny. Dĺžka 32,5m.

U5 Odvodňovací líniový žľab z  polymerického betónu š. 150mm, osadený do betónového lôžka 

          C25/30, krycí rošt z liatiny, zaústený do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Dĺžka 32,5m.

U6 Kamenná dlažba 400 x 400 – 600 x 40 - 70mm, drvené kamenivo fr. 2 - 5mm hr. 30 – 60mm,

drvené kamenivo fr. 8 – 16mm hr. 200mm. Plocha 13,15m2.

U7 Úprava základov pod úrovňou terénu, skladba podľa návrhu sanácie. Plocha 28,8m2.

U8 Sanačná omietka WTA, skladba podľa návrhu sanácie, v  rozsahu vybúraného sokla + osekanej 
          omietky. Vrchný náter silikátovou farbou realizovať podľa výsledkov historického prieskumu.

          Plocha 96,90 m2.
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