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Charakteristika reStauratorského vyskumu

Restauratorsky vyskum interiéru objektu na dolnej ul é. 29 v Banskej Stiavnici bol
realizovany vzmysle zakona €. 49/2002 Z.z. oochrane pamiatkového fondu
a dokumentacia je spracovanid podla vyhlasky Ministerstva Kultiiry Slovenskej
Republiky ¢. § 5 vyhlasky ¢. 253/2010, ktorou sa vykondva pamiatkovy zakon

S prihliadnutim na poZiadavky Krajského pamiatkového uradu k ofakavanym
vysledkom acielu ako aj moZnost na ziskanie poZadovanych informécii bol
reStauratorsky vyskum realizovany tzv. destruktivnym spésobom s prienikom do
stratigrafie zachovanych omietkovych a néaterovych vrstiev. Plo$ny rozsah
sondazneho vyskumu nebol stanoveny rozhodnutim krajského pamiatkového tradu
Banskéa Bystrica atak bol realizovany v maximalnej miere ¢o sa tyka omietkovych
a naterovych vrstiev do takej miery aby sa dal uréit nielen umelecko - historicky vyvoj
interéru objektu ale aj nasledné zmapovanie jednotlivych vytvarnych prevedeni
vyzdoby vo vSetkych detailoch aby sa dala urobit dosledna rekonstrukcia jednotlivych
stavebnych etap dochovaného interiéru, ktorti som nasledne prekreslil do grafickych
priloh. V prvom rade vyskum smeroval k zmapovaniu najstarsej gotickej tprave a to
do takej miery aby zarovei, ked sonda neniesla znAmky dochovania najstarsej vrstvy
zasahy sa robili minimalne, aby bola ¢o najlepSie a najviac dochovana najstarsia
stavebn4 dprava s vytvarnou ako je vtomto pripade vrstva zobdobia regotizacie
z rokov 1894- 1895 (ako je uvedené v knihe: ,, VitrdZze na Slovensku“ vydavatel'stvo
Slovart 2006) nakol'ko na tito vrstvu vytvarnej a stavebnej Gpravy zavazuja aj vitraze.
Vyskum bol zamerany aj na zmapovanie aj mladSej menej vytvarne hodnotnej vrstvy
pravdepodobne z polovice 20. Storodia , ktora bola prevedena Sablénami a to az po
naslednom zavedeni elektroinstalacie do objektu pred ktorou bola urobeni len
provizdrna vyspravka ktora bola funkéna krizovo nejaké obdobie. Poslednou tpravou
je terajSia tiprava z 80. rokov, ktora sa realizovala pocas restauratorskych tpravach
nie Gplne odbornych. V tomto obdobi boli opravené aj vitraZze a kompletne vymenena
dlazba z19 storofia , ktori nahradila Gcastnid. Rozmer jednotlivich sond bol
determinovany nalezovym situdcidam ado takej miery aby bola vierohodne
rekonstruovatelna kazda vrstva. Takto zvoleny spOsob umoziioval verifikovat
kontrapozicie vrstiev a vzajomne identifikovat vrstvy aj inych nalezovych situaciach.
Sondy, ktoré mali overovaci charakter a neodkryvali notoricky uZ zistené z hl'adiska
omietkovych vrstiev anaterov s v popise oznacené iba zakladnym sp6sobom
s charakteristikou muriva, omietkovej vrstvy a naterovych vrstiev.



Sondazny vyskum




popis a stratigrafia

Sonda S1 — umiestnena na severovychodnej stene oproti vstupu v dolnej ¢asti na
pravo od neogotického dreveného , polychromovaného a zlateného
oltara zo zacdiatku 20.storoéia z Krauslovej dielne

0 — povodné kamenné gotické murivo v zvisljch stenach

1 — fragmenty pévodnej vapennej gotickej omietky aplikovanej v tenkej vrstve
vel'mi Gisporne kopirovala povodné murivo nakol'ko kaplnka bola sti¢astou
chudobinca nemocnice Sv. Alzbety z Thiiringen dokumentarne spominany uz
v roku 1397. Vapenna vrstva je jemne naZltlo ténovana prirodzenou patinou
primeranej veku vapna.

3 — podkladova tmavo-§eda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
plniva riecneho svetlého piesku vel'kosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo $edom vidpenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana poéas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 189s.

4 — vyrovnavajica svetlo Seda vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujtica
plnivo rie¢neho svetlého piesku velkosti 1mm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogoticke;j

vyzdoby v sonde pozostavajicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo — hnedej Spary hrabky 0,5 cm a plastickej iluzivnej éervenej rimsy v ktorej
je vloZeny vlys iluzivne priestorovo rieSenym opakujicim sa gotickym
Stvorlistkom velkosti 15 cm. Vyzdoba je z obdobia regotizacie kaplnky v rokoch
1893 — 1895 na ktoru nadviazujd vitraZe z rovnakého obdobia.
6 — sekundarna omietkova vyspravka stivisiaca so zavedenim elektroinstalacie v 20

storoéi.



7 — svetlo - Sedy studeny ton vapenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté

sekundarne tmely velmi neestetickym sp6sobom.

8 — v sonde sa nachadzaja fragmenty zvetranej vyzdoby s polovice 20 storoédia a to
vysSie v pravo tenka syta ohnivo éervena linka, ktora oddel'uje v tomto pripade
bordirou svetlo — Zlti horni plochu a dekorativne zdobenym $ablénovym
kruhovym vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje az po spodok teda sokel. V tomto

pripade sa v sonde nachadzajt aj v 'avej dolnej éasti len fragmenty.

9 — premalby, ktoré savisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storoéia.

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuta biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky azZ do dnes.




Sonda S2 - umiestnena na styku severnej a severovychodnej stene oproti vstupu
v dolnej ¢asti na l'avo od neogotického dreveného , polychromovaného
a zlateného oltara zo zaciatku 20.storocia z Krauslovej dielne
0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach
5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej $pary hrabky 0,5 cm. V tejto sonde vidno dolnt hranicu bez sokla.
6 — sekundéarna omietkova vyspravka stivisiaca so zavedenim elektroinstalacie v 20
Storo¢i a v miestach zdestruovanych soklovych ¢asti .

8 — v sonde sa nachadzaja fragmenty zvetranej vyzdoby s polovice 20 storodia a to
v celej ploche spodnej ¢asti dekorativne zdobenym $ablénovym kruhovym
vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje aZ po spodok teda sokel. V tomto pripade
sa v sonde nachadzaja v dolnej éasti len fragmenty.

9 — premalby, ktoré stivisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storoéia.

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuta biela vipenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storo¢ia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes.

Sonda S3 — umiestnena na vychodnej stene oproti vstupu v pravom dolnom

rohu neogotickej Gpravy pévodne gotického okna umiestneného
ako prvého napravo od neogotického dreveného , polychromovaného
a zlateného oltara zo zaciatku 20.storoc¢ia z Krauslovej dielne.
0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach
5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hrabky 0,5 cm. A na hranach okna striedajice sa iluzivne
v kladeni smeru tmavo - ¢ervenej tehly (dlhsia tehla raz smerom do okna potom

dlhsia tehla smerom do boénej steny .






7 — svetlo - Sedy studeny ton vapenného nateru, Ktorym
boli provizorne zatreté sekundarne tmely vel'mi neestetickym spésobom.
8 — v sonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia a to pekne zachovana
bordiira oddel'ujica vrchni svetlo — ZIt plochu v ktorej okolo hran okien je
svetlo — béZové kvadrovanie oddelujice tmavo- $edym pasom lemovana
¢ervenym rastlinnym motivom od spodného sokla dekorativne zdobenym
Sablénovym kruhovym vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje aZ po spodok teda
sokel. V tejto sonde sa nachadzaji len fragmenty.
9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajticou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storo¢ia tykajii sa kvadrovania ktor1 v tejto vrstve nahradila svetlo Sedé .
10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnut4 biela vaipenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenich interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.




Sonda S4 — umiestnena na juhovychodnej stene na pravo oproti vstupu pod

oknom

0 — pévodné prevazne kamenné gotické murivo v zvislych stenach miestami je
miesané palenou tehlou.

4 - vyrovnavajuca svetlo - Sed4 vrstva vdpenno — cementovej omietky obsahujiica
plnivo rie¢neho svetlého piesku velkosti 1mm a vapenno - cementové spojivo.
Vrstva omietky bola aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajticej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hrabky 0,5 cm .
6 — sekundarna omietkova vyspravka stvisiaca so zavedenim elektroinstalacie v 20
Storoci a v miestach zdestruovanych soklovych ¢asti .
8 - v sonde sa nachadzaja fragmenty zvetranej v§zdoby s polovice 20 storoéia a to
v celej ploche spodnej ¢asti dekorativne zdobenym $ablénovym kruhovym
vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje aZ po spodok teda sokel.
9 — premalby, ktoré suvisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storoéia.
10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuti biela vapenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky az dodnes.

Sonda S5 — umiestnena na juhovychodnej stene na pravo oproti vstupu pod

oknom

0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsSia vrstva neogoticke;j

vyzdoby v sonde pozostavajicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej $pary hribky 0,5 cm. A na hranach okna striedajace sa iluzivne

v kladeni smeru tmavo - éervenej tehly (dlhsia tehla raz smerom do okna potom
10



dlhsia tehla smerom do boénej steny .

6 — sekundarna omietkova vyspravka suvisiaca so zavedenim elektroinstalacie v 20
storo¢i a v miestach zdestruovanych soklovych ¢asti .
7 — svetlo - Sedy studeny ton vapenného nateru, ktorym boli provizorne zatreté
sekundarne tmely velmi neestetickym sp6sobom.
8 — vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia a to pekne zachovana
Borddra oddel'ujtica vrchni svetlo — zlta plochu v ktorej okolo hran okien je

svetlo — béZové kvadrovanie oddel'ujtice tmavo- S$edym pasom lemovana
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¢ervenym rastlinnym motivom od spodného sokla dekorativne zdobenym
Sablénovym kruhovym vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje aZ po spodok teda
sokel. V tejto sonde sa nasla pekne zachovala stvrtina $ablény na zéklade, ktorej
by bola moZna rekonstrukcia zrkadlovo opakujiiceho sa $ablénového vzoru.
9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajticou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storocia tykaji sa kvadrovania ktori v tejto vrstve nahradila svetlo Seda .
10 — posledna tprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuta biela vipenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenéch interiéru

kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.

Sabléna, ktor4 sa zrkadlovo opakuje
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Sonda S6 — umiestnena na styku juhovychodnej stene a juznej stene oproti
vstupu .

0 — pévodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rieéneho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vipenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajtca svetlo Sed4 vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujica
plnivo riecneho svetlého piesku velkosti imm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostéavajticej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hrabky 0,5 cm. A na hranach rebier sa nachadza éerveny
Opakujuci sa trojuholnikovity zuborez.

7 — svetlo - Sedy studeny t6n vapenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté

sekundarne tmely velmi neestetickym sp6sobom.

8 — vsonde sa nachadza vyjzdoba s polovice 20 storocia . Na rebrach je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddelujtice tmavo-
Sedym péasom.

9 — premalby, ktoré stivisia s predchadzajticou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice

20. storocia tykaja sa kvadrovania ktora v tejto vrsve nahradila svetlo Seda .

10 — posledna tprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuta biela vidpenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.
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Sonda S7 - umiestnena na juZnej stene napravo od vstupu v pravom

dolnom rohu neogotickej Gpravy pévodne gotického okna.

0 — p6vodné kamenné gotické murivo v zvislych stenich

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogoticke;j
vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly vel'kosti 7,5 x 25,5 cm.

Svetlo—hnedej $pary hribky 0,5 cm. A na hran4ch okna striedajiice sa iluzivne

v kladeni smeru tmavo - ¢ervenej tehly (dlhsia tehla raz smerom do okna potom
dlhsia tehla smerom do boé¢nej steny .

7 — svetlo - Sedy studeny ton vidpenného nateru, ktorym boli provizorne zatreté
sekundarne tmely veI'mi neestetickym sp6sobom.

8 — vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storoéia a to pekne zachovana

Bordtra oddel'ujica vrchni svetlo — Zlta plochu v ktorej okolo hran okien je

15



svetlo — béZzové kvadrovanie oddelujiice tmavo- $edym pasom lemovana
¢ervenym rastlinnym motivom .
9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajiicou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storodia tykaji sa kvadrovania ktora v tejto vrstve nahradila svetlo Seda .
10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuté biela vipenné vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storodia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky az do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavs$im —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.

Sonda S8 - umiestnené na juznej stene napravo od vstupu
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0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach

3 — podkladové tmavo-Seda vrstva vipenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rie¢neho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vapenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajdca svetlo Sedé vrstva vipenno — cementovej omietky obsahujiica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti imm a vapenno - cementové spojivo.

Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 -
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnej$ia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajticej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej $pary hriibky 0,5 cm a plastickej iluzivnej ervenej rimsy v ktorej
je vloZeny vlys iluzivne priestorovo rieSenym opakujticim sa gotickym
S$tvorlistkom velkosti 15 cm. Vyzdoba je z obdobia regotizacie kaplnky v rokoch

1893 — 1895 na ktortl nadvizuju vitraZe z rovnakého obdobia.

Na hranach okna striedajtce sa iluzivne v kladeni smeru tmavo - éervenej tehly

(dlhsia tehla raz smerom do okna potom dlhsia tehla smerom do bo¢nej steny .

7 — svetlo - Sedy studeny ton vipenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté
sekundarne tmely velmi neestetickym sp6sobom.

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia . Na rebréch je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddelujiice tmavo-
Sedym pasom.

10 — posledna uprava vyzdoby zoSednuté a stmavnut4 biela vapenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storo¢ia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.
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Sonda S9 - umiestnena na vychodnej stene napravo od vstupu a napravo od

sondy S8.
0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach
5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogoticke;j
vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hriabky 0,5 cm.
8 — v sonde sa nachadza vrstva s polovice 20 storodia .
9 — premalby, ktoré suvisia s predchadzajiicou vrstvou a opravy vizdoby .

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuta biela vapenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vipenny nater strieda s tmavsim —
Sedym okrajom Sirokym 10 cm.
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Sonda S10 - umiestnena na vychodnej stene oproti vstupu v dolnej éasti na

pravo od neogotického dreveného , polychromovaného a zlateného
oltara zo zaciatku 20.storocia z Krauslovej dielne
0 — p6vodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach
1 — fragmenty povodnej vapennej gotickej omietky aplikovanej v tenkej vrstve
vel'mi Gsporne kopirovala pévodné murivo nakol'ko kaplnka bola stiéastou
chudobinca nemocnice Sv. Alzbety z Thiiringen dokumentarne spominany uz
v roku 1397. Vapenna vrstva je jemne nazltlo tonovana prirodzenou patinou
primeranej veku vapna.
2 — sekundarna vymurovka z obdobia regotizacie z rokov 1893 — 1895. Z pélenej
tehly a vapenno cementovej omietky.
3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom

plniva riecneho svetlého piesku vel'kosti 2 — 3 mm a tlomkov drveného
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dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vidpenno - cementovom

spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajdca svetlo Sed4 vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujiica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti 1imm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikované pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajtcej zo svetlo okrove;j tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo — hnedej $pary hrabky 0,5 cm a na hranach okna striedajice sa iluzivne
v kladeni smeru tmavo - ¢ervenej tehly (dlhsia tehla raz smerom do okna potom
dlhsia tehla smerom do boénej steny .Vyzdoba je z obdobia regotizéacie kaplnky
v rokoch 1893 — 1895 na ktort nadvazuja vitraZe z rovnakého obdobia.

6 — sekundéarna omietkova vyspravka stivisiaca so zavedenim elektroinstalacie v 20

storoéi.

7 — svetlo - Sedy studeny ton vapenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté

sekundarne tmely vel'mi neestetickym spésobom.

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia a to pekne zachovani
bordira oddelujtaca vrchni svetlo — Zlti plochu v ktorej okolo hran okien je
svetlo — béZové kvadrovanie oddel'ujtice tmavo- Sedym pasom lemovana

¢ervenym rastlinnym motivom .

9 — premalby, ktoré stvisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storodia.

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuta biela vapenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky aZ do dnes.
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Sonda S11 - umiestnena na rebre styku vychodnej a juhovychodnej klenby stien

oproti vstupu .

0 — povodny kamenny goticky ¢lanok rebra

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rieéneho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo $edom vdpenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 189s.

4 — vyrovnavajuca svetlo Seda vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujtica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti 1imm a vapenno - cementové spojivo.

Rovnako bola omietka aplikované pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —

1895.
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5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogoticke;j
vyzdoby v sonde v rebre pozostavajucej zo svetlo Sededého tiefiovaného hranolu
velkosti 25 x 6 x 6¢cm a tehlovo ¢erveného hranolu 11 x 6 x 6 cm okrovej tehly a
na hranéch rebier sa nachadza ¢erveny tiefiovany opakujici sa trojuholnikovity

zuborez. V lunetach klenieb sa nachéddza Sedo okrova neutralna plocha.
8 — vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia . Na rebrach je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddel'ujace tmavo-
Sedym pasom. V lunetach sa opakujt Sablonové nastenné malby , ktoré obiehajt
obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jedna sa o rastlinny motiv
zeleného vyhonku stonky s listami ovijajiceho sa do tvaru ,,S“ v bruskach si
vloZené striedajtice sa kvety biely s modrym , ktoré maju len tri tenké lupene,
ktoré na konci maj tri zuby. Medzi esi¢kami vyhonkov sa striedaja aj modré
trojlistky ktoré st v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo
¢erveny pas. Hlbsie do lunety sa nachadza este Zlty trojlistok.
9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajticou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storodia tykaja sa kvadrovania ktori v tejto vrstve nahradila svetlo Seda .

10 — posledna dprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuté biela vapenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storodia, ktora vyzorovo je na stenéch interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavs§im —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.

Sonda S12 — umiestnena na rebre styku severovychodnej a viichodnej klenby stien
oproti vstupu .
0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach
5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde pozostavajicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.

Svetlo-hnedej $pary hriibky 0,5 cm .
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Vyzdoba je z obdobia regotizacie kaplnky v rokoch

1893 — 1895 na ktord nadvazuja vitraZe z rovnakého obdobia.
Na hranach okna striedajace sa iluzivne v kladeni smeru tmavo - éervenej tehly
(dlhsia tehla raz smerom do okna potom dlhsia tehla smerom do boénej steny .

7 — svetlo - Sedy studeny ton vidpenného nateru, ktorym boli provizorne zatreté

sekundarne tmely vel'mi neestetickym sp6sobom.

8 — vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storodia . Na rebrach je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — bézovym kvadrovanim oddel'ujice tmavo-
Sedym pasom. V lunetach sa opakuja $ablénové nastenné malby , ktoré obiehaja

obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jedna sa o rastlinny motiv

zeleného vyhonku stonky s listami ovijajiceho sa do tvaru ,S“ v bruskach st
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vlozené striedajice sa kvety biely s modrym , ktoré majii len tri tenké lupene,

ktoré na konci maj tri zuby. Medzi esickami vyhonkov sa striedajt aj modré
trojlistky ktoré s v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo
cerveny pas. HlbSie do lunety sa nachadza este zlty trojlistok.

9 — premalby, ktoré sivisia s predchadzajiicou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storocia tykaja sa kvadrovania ktora v tejto vrstve nahradila svetlo Sedé .

10 — posledna tprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuta biela vapenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storo¢ia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vipenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.

Sonda S13 — umiestnena na vychodnej stene oproti vstupu v hornej ¢asti na

pravo od neogotického dreveného oltira zo zadiatku 20.storoédia

0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenich

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo — hnedej $pary hriibky 0,5 cm a na hranach okna striedajuice sa iluzivne
v kladeni smeru tmavo - ¢ervenej tehly (dlhsia tehla raz smerom do okna potom
dlhsia tehla smerom do boénej steny .Vyzdoba je z obdobia regotizécie kaplnky
v rokoch 1893 — 1895 na ktorti nadvéizuju vitraZe z rovnakého obdobia.

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storo€ia a to pekne zachované
bordura oddelujica vrchna svetlo — zlta plochu v ktorej okolo hran okien je
svetlo — béZové kvadrovanie oddel'ujice tmavo- Sedym pasom lemovana
¢ervenym rastlinnym motivom .

9 — premalby, ktoré stvisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storoéia.
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10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnut4 biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storo¢ia, ktora vyzorovo kaplnky az do dnes.




Sonda S14 - umiestneni na severnej stene oproti vstupu v dolnej ¢asti na

lavo od neogotického dreveného ,polychromovaného a zlateného oltara
zo zaciatku 20.storocia.Na 'avej spodnej hrane pévodne gotického okna.
0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach
2 — sekundarna vymurovka z obdobia regotizacie z rokov 1893 — 1895. Z pélenej
tehly a vipenno cementovej omietky.
5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsSia vrstva neogoticke;j
vyzdoby v sonde pozostavajicej zo svetlo okrovej tehly vel'kosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo — hnedej $pary hraibky 0,5 cm a plastickej iluzivnej éervenej rimsy v ktorej
je vloZeny vlys iluzivne priestorovo rieSenym opakujacim sa gotickym
$tvorlistkom velkosti 15 cm. Vyzdoba je z obdobia regotizécie kaplnky v rokoch

1893 - 1895 na ktord nadvazuja vitraZe z rovnakého obdobia.
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6 — sekundéarna omietkova vyspravka stivisiaca so zavedenim elektroinstalacie v 20

storodi.

7 — svetlo - Sedy studeny t6n vapenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté

sekundérne tmely vel'mi neestetickym sp6sobom.

8 — v sonde sa nachidzaja fragmenty zvetranej vyzdoby s polovice 20 storoédia a to
vyssie v pravo tenk4 syta ohnivo éervena linka, ktora oddeluje v tomto pripade
borddrou svetlo — Zlt hornt plochu a dekorativne zdobenym Sablénovym
kruhovym vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje az po spodok teda sokel. V tomto

pripade sa v sonde nachadzaji aj v 'avej dolnej Casti len fragmenty.

9 — premalby, ktoré savisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storoéia.
V tomto pripade sa jedna o d’al$i zoSednuty vapenny nater.

10 — posledna dprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuté biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storo¢ia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky az do dnes.

Sonda S15 - umiestnena na styku severnej stene a severovychodnej stene oproti
vstupu .
0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach
5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde pozostavajtcej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hriibky 0,5 cm. A na hranach rebier sa nachadza ¢erveny
Opakujuci sa trojuholnikovity zuborez.
7 — svetlo - Sedy studeny ton vapenného nateru, ktorym boli provizorne zatreté
sekundarne tmely vel'mi neestetickym sp6sobom.
8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia . Na rebrach je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddelujice tmavo-

Sedym pasom.
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9 — premalby, ktoré stivisia s predchadzajticou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storodia tykajl sa kvadrovania ktori v tejto vrstve nahradila svetlo Seda .

10 — posledna Giprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuti biela vapenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.

Sonda S16 — umiestnena na severnej stene oproti vstupu v hornej ¢asti na T'avo

od neogotického dreveného oltara zo zaciatku 20.storocia

0 - povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogoticke;j

vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo — hnedej $pary hriibky 0,5 cm a na hranach okna striedajace sa iluzivne
v kladeni smeru tmavo - ¢ervenej tehly (dlhsia tehla raz smerom do okna potom
dlhsia tehla smerom do boé¢nej steny .Vyzdoba je z obdobia regotizicie kaplnky
v rokoch 1893 — 1895 na ktord nadviazuja vitraze z rovnakého obdobia.

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storoéia a to pekne zachované
bordiira oddel'ujica vrchni svetlo — ZIta plochu v ktorej okolo hran okien je
svetlo — béZové kvadrovanie oddel'ujiice tmavo- Sedym pasom lemovana
¢ervenym rastlinnym motivom .

9 — premalby, ktoré suvisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storoéia.

10 - posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnut4 biela vapenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vyzorovo kaplnky az do dnes.
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Sonda S17 — umiestnena na lunete klenby severnej steny oproti vstupu .

O — povodné gotické tehlové murivo na klenbe

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
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plniva rie¢neho svetlého piesku vel'kosti 2 — 3 mm a ilomkov drveného

dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vapenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajlca svetlo Sed4 vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujiica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti 1imm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogoticke;j
vyzdoby v sonde v rebre pozostavajtcej zo svetlo Sededého tiefiovaného hranolu
velkosti 25 x 6 x 6 cm a tehlovo ¢erveného hranolu 11 x 6 x 6 cm okrovej tehly a
na hranach rebier sa nachadza ¢erveny tiefiovany opakujtici sa trojuholnikovity

zuborez. V lunetich klenieb sa nachadza Sedo okrova neutralna plocha.
8 — v sonde sa nachadza vyjzdoba s polovice 20 storoéia . Na rebréch je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddel'ujice tmavo-
Sedym pasom. V lunetéach sa opakujt Sablénové nastenné malby , ktoré obiehajt
obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jedna sa o rastlinny motiv
zeleného vyhonku stonky s listami ovijajaceho sa do tvaru ,,S“ v bruskach st
vloZené striedajuce sa kvety biely s modrym , ktoré majt len tri tenké lupene,
ktoré na konci maji tri zuby. Medzi esi¢kami vyhonkov sa striedajti aj modré
trojlistky ktoré s1 v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo
cerveny péas. Hlbsie do lunety sa nachadza este Zlty trojlistok.
9 — premalby, ktoré stivisia s predchédzajticou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storodia tykaja sa kvadrovania ktora v tejto vrstve nahradila svetlo Seda .

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuté biela vipenn4 vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storoé¢ia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.
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Sonda S18 — umiestnena na styku severozipadnej a severnej stene oproti vstupu

v dolnej ¢asti nal'avo od neogotického dreveného , polychromovaného a zlateného

oltara zo zaciatku 20.storoc¢ia.Na l'avej spodnej hrane p6vodne gotického okna.
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0 - povodné kamenné gotické murivo v zvisljch stenach

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde pozostavajtcej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo — hnedej Spary hriibky 0,5 cm a plastickej iluzivnej ¢ervenej rimsy v ktorej
je vlozeny vlys iluzivne priestorovo rieSenym opakujicim sa gotickym
Stvorlistkom velkosti 15 cm. Vyzdoba je z obdobia regotizacie kaplnky v rokoch
1893 — 1895 na ktort nadvazuju vitraZe z rovnakého obdobia.

6 — sekundarna omietkova vyspravka sivisiaca so zavedenim elektroinstalacie v 20

storodi.

7 — svetlo - Sedy studeny ton vapenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté

sekundérne tmely velmi neestetickym sp6sobom.

8 - v sonde sa nachadzaja fragmenty zvetranej vyzdoby s polovice 20 storoé¢ia a to
vysSie v pravo tenka syta ohnivo éervena linka, ktora oddel'uje v tomto pripade
bordirou svetlo — Zlti horna plochu a dekorativne zdobenym Sablénovym
kruhovym vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje aZ po spodok teda sokel. V tomto

pripade sa v sonde nachadzajt aj v lavej dolnej Casti len fragmenty.

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuta biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky azZ do dnes.

Sonda S19 - umiestnena na styku luniet klenby severnej steny a severozipadne;j
oproti vstupu .
0 — povodné gotické tehlové murivo na klenbe
5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde v rebre pozostavajticej zo svetlo Sededého tiefiovaného hranolu

velkosti 25 x 6 x 6 cm a tehlovo éerveného hranolu 11 x 6 x 6 cm okrovej tehly a
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na hranéch rebier sa nachadza ¢erveny tiefiovany opakujici sa trojuholnikovity
zuborez. V lunetach klenieb sa nachadza Sedo okrova neutralna plocha.

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia . Na rebréch je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddel'ujice tmavo-
Sedym pasom. V lunetach sa opakuji S8ablénové nastenné malby , ktoré obiehaji
obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jedné sa o rastlinny motiv
zeleného vyhonku stonky s listami ovijajaceho sa do tvaru ,,S“ v bruskéch st
vloZené striedajtce sa kvety biely s modrym , ktoré maja len tri tenké lupene,
ktoré na konci maju tri zuby. Medzi esi¢kami vfhonkov sa striedaji aj modré
trojlistky ktoré st v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo
Cerveny pas. Hlbsie do lunety sa nachadza este 7ty trojlistok.

9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajiicou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice

20. storocia tykajt sa kvadrovania ktoru v tejto vrstve nahradila svetlo Seda .
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10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuta biela vipenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenéach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmav$im —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.
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Sonda S20 — umiestnena na severozapadnej stene v 'avo od vstupu v dolnej

v lavom dolnom rohu pévodne gotického okna a jej $palety na Pavo od
neogotického oltara zo zaciatku 20.storoéia.

0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach

2 - sekundéarna vymurovka z obdobia regotizacie z rokov 1893 — 1895. Z palenej
tehly a vipenno cementovej omietky.

3 — podkladové tmavo-8eda vrstva vipenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rie¢neho svetlého piesku vel'kosti 2 — 3 mm a tlomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vipenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 189s5.

4 — vyrovnavajica svetlo Sed4 vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujtica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti 1imm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 -
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde pozostéavajticej zo svetlo okrovej plochy a plastickej iluzivnej
¢ervenej rimsy ktora prebieha celym obvodom kaplnky pod dolnou hranou
regotizovaného okna a vertikalne na hranach prebiehajtci ¢erveny pas vniitotného
regotizovaného okna na ktory nadvazuje vitraz z obdobia regotizacie z rokov
1893 - 1895.

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storo¢ia a to pekne zachovana
borduara oddel'ujtica vrchni svetlo — Zlt plochu v ktorej okolo hran okien je
svetlo — béZové kvadrovanie oddel'ujice tmavo- Sedym pasom po 34 cm.

9 — premalby, ktoré suvisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storodia.
V tomto pripade sa jedna o dal$i zoSednuty vapenny néter.

10 — posledna Gprava vyzdoby zosednuté a stmavnuta biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo kaplnky aZ do dnes.
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Sonda S21 - umiestnené na severozapadnej stene oproti vstupu v dolnej éasti na
lavo od neogotického dreveného, polychromovaného a zlateného
oltara zo zaéiatku 20.storoc¢ia.Na l'avej spodnej hrane pévodne gotického okna.

0 — p6vodné kamenné gotické murivo v zvislych stenéch

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajiicej z plastickej iluzivnej ¢ervenej rimsy v ktorej

je vloZeny vlys iluzivne priestorovo rieSenym opakujicim sa gotickym
Stvorlistkom velkosti 15 cm. Vyzdoba je z obdobia regotizacie kaplnky v rokoch
1893 — 1895 na ktorti nadviazuju vitraZe z rovnakého obdobia. V tomto pripade
zachovana fragmentarne.

8 - v sonde sa nachadzaja fragmenty zvetranej vyzdoby s polovice 20 storoéia a to
vyssie v pravo tenka syta ohnivo ¢ervena linka, ktora oddel'uje v tomto pripade
bordirou svetlo - Zlti horna plochu a dekorativne zdobenym $ablénovym
kruhovym vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje aZ po spodok teda sokel. V tomto

pripade sa v sonde nachadzaju aj v 'avej dolnej ¢asti len fragmenty.
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10 — posledna tiprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuta biela vidpenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky az do dnes.

Sonda S22 — umiestnend v kriZeni rebier na klenbe nad oltirnym stolom
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0 — povodny kamenny goticky ¢lanok rebra v tejto sonde je zosekana spodna hrana

rebra .

1 — fragmenty p6vodnej vapennej gotickej omietky aplikovanej v tenkej vrstve
vel'mi Gsporne kopirovala pévodné murivo nakol'ko kaplnka bola sti¢astou
chudobinca nemocnice Sv. Alzbety z Thiiringen dokumentarne spominany uz
v roku 1397. Vapenna vrstva je jemne naZltlo ténovana prirodzenou patinou
primeranej veku vapna.

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rie¢neho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5§ mm v tmavo Sedom vipenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 189s5.

4 — vyrovnavajlca svetlo Seda vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujiica
plnivo rieéneho svetlého piesku vel'kosti imm a vipenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde v rebre pozostavajicej zo svetlo Sededého tiefiovaného hranolu
velkosti 25 x 6 x 6 cm a tehlovo ¢erveného hranolu 11 x 6 x 6 cm okrovej tehly a
na hranach rebier sa nachadza ¢erveny tiefiovany opakujtici sa trojuholnikovity

zuborez. V lunetach klenieb sa nachadza Sedo okrova neutrélna plocha.

7 — svetlo - Sedy studeny ton vipenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté

sekundarne tmely velmi neestetickym sp6sobom.

8 — vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia . Na rebrach je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddelujice tmavo-
Sedym pasom. V lunetach sa opakuji $ablénové nastenné malby , ktoré obiehaja

obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jedn4 sa o rastlinny motiv
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zeleného vyhonku stonky s listami ovijajaceho sa do tvaru ,,S“ v bruskéach st
vloZené striedajiice sa kvety biely s modrym , ktoré maju len tri tenké lupene,
ktoré na konci maj tri zuby. Medzi esi¢kami vyhonkov sa striedaja aj modré
trojlistky ktoré st v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo
cerveny pas. Hlbsie do lunety sa nachadza este Zlty trojlistok.
9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajiicou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storoédia tykaja sa kvadrovania ktora v tejto vrstve nahradila svetlo Seda .
10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuté biela vipenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storo¢ia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.
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Sonda S23 — umiestnena v kriZeni rebier na klenbe pred pistalami organu.

0 — povodny kamenny goticky ¢lanok rebra v tejto sonde je profil rebra vo vybornom
stave .

1 — fragmenty povodnej vapennej gotickej omietky aplikovanej v tenkej vrstve
vel'mi tisporne kopirovala povodné murivo nakol'ko kaplnka bola sti¢astou
chudobinca nemocnice Sv. Alzbety z Thiiringen dokumentéirne spominany uz
v roku 1397. Vapenna vrstva je jemne naZzltlo tonované prirodzenou patinou
primeranej veku vapna.

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rie¢neho svetlého piesku vel'kosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vipenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana poécas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajtca svetlo Sed4 vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujtica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti imm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikované pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnej$ia vrstva neogoticke;j
vyzdoby v sonde v rebre pozostavajicej zo svetlo Sededého tiefiovaného hranolu
velkosti 25 x 6 x 6 cm a tehlovo ¢erveného hranolu 11 x 6 x 6 cm okrovej tehly a
na hranach rebier sa nachadza ¢erveny tiefiovany opakujtici sa trojuholnikovity

zuborez. V lunetéch klenieb sa nachadza Sedo okrova neutralna plocha. V kriZeni
rebier sa nachadza maly iluzivny ¢erveny Stvorlistok

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia . Na rebrach je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddel'ujiice tmavo-
Sedym pasom. V lunetach sa opakuji Sablénové nastenné malby , ktoré obiehaja

obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jedna sa o rastlinny motiv
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zeleného vyhonku stonky s listami ovijajaceho sa do tvaru ,,S“ v bruskach st
vloZené striedajiice sa kvety biely s modrym , ktoré maju len tri tenké lupene,
ktoré na konci maji tri zuby. Medzi esi¢kami vyhonkov sa striedaji aj modré
trojlistky ktoré si v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo
cerveny pas. Hlbsie do lunety sa nachadza este Zlty trojlistok.

9 — premalby, ktoré savisia s predchadzajticou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storocia tykaj sa kvadrovania ktora v tejto vrstve nahradila svetlo Seda .

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuté biela vidpenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora v§zorovo je na stenach interiéru
kaplnky aZ do dnes. V hranach okien sa biely vipenny néater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.
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Sonda S24 — umiestnena na zipadnej stene nalavo od vstupu .

0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach

3 — podkladova tmavo-8eda vrstva vipenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rie¢neho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo $edom vipenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajlca svetlo Sed4 vrstva vipenno — cementovej omietky obsahujica
plnivo rie¢neho svetlého piesku velkosti 1mm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej
vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej $pary hriibky 0,5 cm. A na hranach omietok od dvier ako pri

oknéch s striedajtice sa iluzivne v kladeni smeru tmavo - éervenej tehly (dlhsia
tehla raz smerom do dveri potom dlhSia tehla smerom do boénej steny a z
plastickej iluzivnej éervenej rimsy v ktorej je vloZeny vlys iluzivne priestorovo
rieSenym opakujticim sa gotickym s$tvorlistkom velkosti 15 cm. Vyzdoba je
z obdobia regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895 na ktor nadvizuji vitraZe
z rovnakého obdobia. V tomto pripade je vizdoba zachovana najlepsie na zaklade
ktorej je mozné robit aj rekonstrukciu v miestach kde je viditeIna mene;j.
7 — svetlo - Sedy studeny ton vapenného nateru, ktorym boli provizorne zatreté
sekundarne tmely vel'mi neestetickym sp6sobom.
8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia a to pekne zachovana
Bordtra oddelujiica vrchnt svetlo — Zltd plochu v ktorej okolo hran okien je
svetlo — béZové kvadrovanie oddelujice tmavo- Sedym pasom lemovana

¢ervenym rastlinnym motivom od spodného sokla dekorativne zdobenym
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Sablénovym kruhovym vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje aZ po spodok teda
sokel. V tejto sonde sa nachadzaji rovnako len fragmenty smerom nadol vobec.
9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajticou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storocia tykaja sa kvadrovania ktora v tejto vrstve nahradila svetlo Sedé .
10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuta a stmavnuta biela vapenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky az do dnes. V hranach okien sa biely vapenny nater strieda s tmav$im —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.
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Sonda S25 — umiestnena na styku severozapadnej a zapadnej steny

0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach v rohu riadne previazané
S ¢oho sa da jednoznacne ustdit, Ze tato ¢ast muriva juZnej steny je povodna.

1 - fragmenty pévodnej vapennej gotickej omietky aplikovanej v tenkej vrstve
vel'mi usporne kopirovala pévodné murivo nakol'ko kaplnka bola sti¢astou
chudobinca nemocnice Sv. Alzbety z Thiiringen dokumentirne spominany uz
v roku 1397. Vapenna vrstva je jemne nazltlo tbnované prirodzenou patinou
primeranej veku vapna.

2 — dalSia vapenna vrstva respektive ndhodne ndjdeny fragment pévodnej
renesancnej omietky z roku 1574 . V celom objekte zachovanej len v tejto sonde.
Je mozné Ze pocas prestavby kostolika na hradbu boli upravované aj interiéry.

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rie¢neho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vapenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajtca svetlo Sed4 vrstva vipenno — cementovej omietky obsahujtica
plnivo rie¢neho svetlého piesku vel'kosti 1mm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnej$ia vrstva neogoticke;j

vyzdoby v sonde pozostavajicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hribky 0,5 cm.

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia a to fragmentarne zachovana
od spodného sokla dekorativne zdobenym $ablénovym kruhovym vzorom, ktory

sa zrkadlovo opakuje aZ po spodok teda sokel.

9 — premalby, ktoré suvisia s predchadzajicou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice

20. storodia .
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10 — posledna tiprava vyzdoby zoSednuta a stmavnut4 biela vapenna vrstva
aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky az do dnes. V hranach okien sa biely vipenny nater strieda s tmavsim —

Sedym okrajom Sirokym 10 cm.

Sonda S26 — umiestnena na severozapadne]j stene na l'avo od vstupu nad chérom

0 — povodné prevazne kamenné gotické murivo v zvislych stenach miestami je
miesané palenou tehlou.

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vipenno - cementovej omietky s obsahom
plniva riecneho svetlého piesku vel'kosti 2 — 3 mm a lomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vipenno - cementovom

spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 - 1895.
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4 — vyrovnavajlca svetlo - Seda vrstva vipenno — cementovej omietky obsahujiica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti 1mm a vapenno - cementové spojivo.
Vrstva omietky bola aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 -
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajticej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej $pary hrabky 0,5 cm .

7 — svetlo - Sedy studeny ton vipenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté

sekundarne tmely velmi neestetickym sposobom.

8 — vsonde sa nachadza svetlozlty nater vyzdoby s polovice 20 storoéia a to

v celej ploche.
9 — premalby, ktoré stivisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storodia.
10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnut4 biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storo¢ia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky az do dnes.

Sonda S27 — umiestnena na styku severnej a severozapadnej steny nalavo od vstupu
nad chérom .

0 — povodné kamenné gotické murivo v zvislych stenach v rohu riadne previazané
S ¢oho sa da jednoznaéne ustdit, Ze tato cast muriva juZnej steny je povodna.
V sonde sa nasla pévodna goticka konzola na ktord aplikovali vapenno —
cementovi omietku vrstva €. 3 a 4

1 — fragmenty povodnej vapennej gotickej omietky aplikovanej v tenkej vrstve
vel'mi Gsporne kopirovala p6vodné murivo nakol'ko kaplnka bola sticastou
chudobinca nemocnice Sv. AlZzbety z Thiiringen dokumentarne spominany uz
v roku 1397. Vapenna vrstva je jemne naZltlo tonovana prirodzenou patinou

primeranej veku vapna.
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3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom

plniva rie¢neho svetlého piesku vel'kosti 2 — 3 mm a ilomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vapenno - cementovom
spojive. Omietka aplikované pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 189s.

4 — vyrovnavajutca svetlo - Seda vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujtca
plnivo rieéneho svetlého piesku vel'kosti 1imm a vipenno - cementové spojivo.
Vrstva omietky bola aplikovana pocéas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly vel'kosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej $pary hribky 0,5 cm. A na hranach rebier sa nachadza éerveny
Opakujtci sa trojuholnikovity zuborez.

8 - vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia . Na rebrach je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddelujiice tmavo-
Sedym pasom. V lunetach sa opakuja Sablénové nastenné malby , ktoré obiehaja
obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jedn4 sa o rastlinny motiv
zeleného vyhonku stonky s listami ovijajaceho sa do tvaru ,.S“ v bruskach st
vlozené striedajice sa kvety biely s modrym , ktoré maj len tri tenké lupene,
ktoré na konci maj tri zuby. Medzi esi¢kami vyhonkov sa striedaji aj modré
trojlistky ktoré st v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo
cerveny pas. Hlbsie do lunety sa nachadza este 7ty trojlistok. V sonde sa
nachédza cip tohto ornamentu.

9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajacou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storocia tykaja sa kvadrovania, ktort v tejto vrstve nahradila svetlo Seda.

10 - posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnuta biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vjzorovo je na stenach interiéru

kaplnky az do dnes.
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Sonda S28 — umiestnend na zapadnej stene na l'avo od vstupu nad chérom

0 — p6vodné prevazne kamenné gotické murivo v zvislych stenach.

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rieéneho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo $edom vipenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajuca svetlo - Seda vrstva vipenno — cementovej omietky obsahujtica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti 1mm a vapenno - cementové spojivo.
Vrstva omietky bola aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsSia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hrabky 0,5 cm .
8 - vsonde sa nachédza svetlozlty nater vyzdoby s polovice 20 storodia a to
v celej ploche.

9 — premalby, ktoré stivisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storocia.

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednut4 a stmavnuta biela vapenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky az do dnes.

Sonda S29 — umiestnena na zapadnej stene nad vstupom a chérom v lomeni
regotizujaceho obluka.

2 — sekundarna vymurovka z obdobia regotizicie z rokov 1893 — 1895. Z palene;j
tehly a vipenno cementovej omietky.

3 — podkladova tmavo-$eda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom

plniva rieéneho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
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dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo Sedom vipenno - cementovom

spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.
4 - vyrovnavajtca svetlo Seda vrstva vapenno — cementovej omietky obsahujtica
plnivo rie¢neho svetlého piesku velkosti 1imm a vapenno - cementové spojivo.
Rovnako bola omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.
5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogoticke;j
vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo — hnedej Spary hrabky 0,5 cm a na hranach okna striedajtce sa iluzivne

v kladeni smeru tmavo - ¢ervenej tehly (dlhsia tehla raz smerom do dveri potom
dlhsia tehla smerom do boénej steny .Vyzdoba je z obdobia regotizacie kaplnky
v rokoch 1893 — 1895 na ktorti nadvazujt vitraZe z rovnakého obdobia.

6 — sekundarna omietkova vyspravka sivisiaca so zavedenim elektroinstalacie v 20
storo¢i. V tomto pripade sa jedna o sekundarnu sadrovii vyspravku z toho istého
obdobia.

8 —vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia a to pekne zachovana
bordira oddel'ujtca vrchni svetlo — zZlta plochu v ktorej okolo hran okien je
svetlo — béZové kvadrovanie oddelujace tmavo- Sedym pasom lemovana

¢ervenym rastlinnym motivom .

9 — premalby, ktoré suvisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storocia.

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnut4 biela vapenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky aZ do dnes.
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Sonda S30 — umiestnena na styku dapadnej steny a klenby s rebrom nad chérom .

0 — povodné kamenné gotické rebro zachovalé v celku s murivom v rohu nie je
Previazané s juznou stenou z éoho sa da jednoznaéne usidit, Ze tato éast muriva

juznej steny nie je pé6vodna ale sekundarna.

1 — fragmenty p6vodnej vapennej gotickej omietky aplikovanej v tenkej vrstve
vel'mi tisporne kopirovala povodné murivo nakol'ko kaplnka bola sti¢astou
chudobinca nemocnice Sv. Alzbety z Thiiringen dokumentarne spominany uz
v roku 1397. Vapenna vrstva je jemne naZltlo tbnovana prirodzenou patinou
primeranej veku vapna.

2 — sekundarna vymurovka z obdobia regotizacie z rokov 1893 — 1895. Z palenej
tehly a vipenno cementovej omietky.

4 — vyrovnavajuca svetlo - Seda vrstva vipenno — cementovej omietky obsahujtica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti imm a vapenno - cementové spojivo.
Vrstva omietky bola aplikovana pocas regotizécie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajicej zo svetlo okrovej tehly vel'kosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hriibky 0,5 cm. A na hranach rebier sa nachidza ¢erveny
Opakujuci sa trojuholnikovity zuborez. Plochy v lunete s okrovo $edé neutralne.

8 — vsonde sa nachadza vyzdoba s polovice 20 storocia . Na rebréach je kvadrovanie
ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddel'ujice tmavo-
Sedym pasom. V lunetéach sa opakuji1 Sablénové nastenné malby , ktoré obiehaja
obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jedna sa o rastlinny motiv
zeleného vyhonku stonky s listami ovijajticeho sa do tvaru ,,S“ v bruskach st
vloZené striedajice sa kvety biely s modrym , ktoré maji len tri tenké lupene,

ktoré na konci maj tri zuby. Medzi esi¢kami vyhonkov sa striedaju aj modré
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trojlistky ktoré st v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo

cerveny pas. Hlbsie do lunety sa nachadza este zlty trojlistok. V sonde sa
nachadza cip tohto ornamentu.

9 — premalby, ktoré stvisia s predchadzajcou vrstvou a opravy vyzdoby s polovice
20. storocia tykaja sa kvadrovania, ktoru v tejto vrstve nahradila svetlo Seda.

10 — posledna Gprava vyzdoby zosednuta a stmavnuti biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storoéia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru
kaplnky az do dnes.

Sonda S31 — umiestnena na zapadnej stene na pravo od vstupu nad chérom

2 — sekundarna vymurovka z obdobia regotizacie z rokov 1893 — 1895. Z palenej
tehly a vipenno cementovej omietky.

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vapenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rie¢neho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a lomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo $edom viapenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 189s5.

4 — vyrovnavajlca svetlo - Seda vrstva vipenno — cementovej omietky obsahujiica
plnivo rie¢neho svetlého piesku velkosti imm a vapenno - cementové spojivo.
Vrstva omietky bola aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hribky 0,5 cm .

8 - vsonde sa nachadza svetlozlty nater vyzdoby s polovice 20 storoéia a to
v celej ploche.

9 — premalby, ktoré suvisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storodia.

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednuté a stmavnut4 biela vipenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storo¢ia.
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Sonda S32 - umiestnena na juZnej stene na pravo od vstupu nad chérom

0 — povodné prevazne kamenné gotické murivo v zvisljch stenach miestami je
miesané palenou tehlou.

3 — podkladova tmavo-Seda vrstva vipenno - cementovej omietky s obsahom
plniva rieéneho svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného
dreveného uhlia v rozmedzi 1 — 5 mm v tmavo $edom viapenno - cementovom
spojive. Omietka aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 — 1895.

4 — vyrovnavajlca svetlo - Seda vrstva vidpenno — cementovej omietky obsahujiica
plnivo rieéneho svetlého piesku velkosti imm a vapenno - cementové spojivo.
Vrstva omietky bola aplikovana pocas regotizacie kaplnky v rokoch 1893 —
1895.

5 — prva vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnejsia vrstva neogotickej

vyzdoby v sonde pozostéavajiicej zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm.
Svetlo—hnedej Spary hrabky 0,5 cm .

7 — svetlo - Sedy studeny ton vapenného nateru, ktorym boli provizérne zatreté

sekundarne tmely velmi neestetickym spésobom.

8 - vsonde sa nachadza svetloZlty nater vyzdoby s polovice 20 storodia a to

v celej ploche.

9 — premalby, ktoré stvisia s touto vrstvou a opravy vyzdoby s polovice 20. storoéia.

10 — posledna Gprava vyzdoby zoSednut4 a stmavnuta biela vapenna vrstva

aplikovana v 80 rokoch 20.storocia, ktora vyzorovo je na stenach interiéru

kaplnky aZ do dnes.

Sonda v dlaZzbe - umiestnena na styku severozapadnej steny na 'avo od vstupu a
dlazbou pod chérom. Sonda bola urobena do hibky cca 20 cm pod Groveti terajsej

dlazby, ktora je z obdobia rekonstrukcie z 80. Rokov 20 storocia. V sonde nebola
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najdena ani pévodna goticka — tehlova podlaha len Glomky tehal. Dokonca nebola
najdena ani dlazba z regotizujticeho obdobia z rokov 1893 — 1895. Domnievam sa ,ze
z toho dovodu, Ze dlazba bola poSkodena bolo ju nutné vymenit a tak aby sa dostali na
uroveil nivelity zaciatku toéitého liatinového schodista z ¢ias regotizacie dlazbu
odstranili a nahradili si¢astnou. Je mozné, Ze zvysky pévodnej dlazby sa mdzu este
nachadzat pod drevenymi lavicami alebo vyvysenou katedrou pri oltari.

Nakolko objekt nad’alej sliizi na liturgické téely nebolo moZné urobit rozsiahlejsi
vyskum pdvodnej dlazby ale na potvrdenie, Ze sicasné nivelita je totoZna s nivelitou
s obdobia regotizécie z ¢ias 1893 — 1895 vzhladom k omietkam a povodnej vyzdobe
ho povazujem za dostacujtci aby sa mohol vyhotovit navrh na restaurovanie

a rekonstrukciu tej najhodnotnejSej a teda rozsahom najzachovalejej vrstvy , ktora v

tomto pripade je vrstva z ¢ias regotizacie kaplnky z rokov 1893 — 1895,
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Vyhodnotenie sondazneho vyskumu

PoZadovanym cielom vykonaného restauratorského viskumu bolo celkové
zmapovanie interiéru kaplnky Sv. Alzbety Uhorskej z h'adiska umelecko —
historického vyvoja so zameranim na vytvarni vyzdobu v jednotlivych obdobiach od
vzniku kostolika v 14. storoc¢i ako kostol mestského chudobinca , nemocnice Sv.
AlZbety z Thiiringen dokumentirne spominanym uZ v roku 1397. Nakolko Na
prislusnych tiradoch ( Mestsky Urad Banska Stiavnica, Farsky Urad Banska Stiavnica
a Pamiatkovy Urad Banské Bystrica pracovisko Banska Stiavnica nie je %iadna
dokumentécia o jednotlivych stuptioch vyvoja ¢i prestavby z hfadiska histérie ani
z hl'adiska zavddzania modernych infrastruktar — elektroinstalacie a kirenia
a dokonca ani z reStaurovania - renovacie z 80 rokov. 20 storoc¢ia. Dokonca ani
z poslednej tzv. ,,adrzby“ prevedenej Ondrejom Binderom v roku 2011.

Pri vzniku gotického kostolika v roku 1397 tym ,Ze bol kostolik sti¢astou
chudobinca bol dispozi¢ne postaveny prevazne z kameiia v hmote stavby. Jednotlivé
lunety klenby boli postavené z palenej tehly. Jednotlivé kamenné rebra boli
vyhotovené v kameni s jednoduchym profilom spoéivajicich na konzolach, ktoré
zostali zachované do dnes. Stratigraficky oznacené €.0. Gotické okna boli Sirsie cca
0 40 cm. P6vodna goticka omietka €.1 bola nanesena len vel'mi Gsporne dalo by sa
skor hovorit o hrubsom natery. Zial dalo by sa skor predpokladat z rozsondovania, %e
sa povodné omietky zachovali len minimélne na zvislych stenach skoro vobec.

V roku 1574 bol kostolik premeneny, ktory s nazvom , Krupinska“ alebo
»Svatoantonska“ SliZil za mestski branu. Z tejto prestavby sa zachovala vapenna
omietka len v sonde ¢.25 inak vobec. Kde je ozna¢ena ako €.2 len v tomto pripade.

V roku 1879 bola mestska brana zricana a z ponechaného sanktuaria niekdajsieho

kostola bol adaptovany na kaplnku. V tomto obdobi bola dobudovana aj juzna stena
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kostolika. Stratigraficky oznacena €.2 v ostatnych sondach. Netrvalo dlho a kostolik
sa v roku 1893 — 1895 dockal najvéacsej nielen vonkajsej ale aj vnatornej ipravy ,
ktora v hmote je zachovana az do dne$ného obdobia. Poéas prestavby sa gotické okna
z(Zili a okenné Spalety nadobudli tvar obliku. Do okennych otvorov boli vloZené
vitraze, ktoré boli vyrobené v Berline a st zachované podnes. P6vodné gotické
omietky boli natol'ko zniéené, Ze ich nahradili dvojvrstvovimi . Hrubsej podkladove;j
tmavo-Sedej vrstve vapenno - cementovej omietky €.3 s obsahom plniva rieéneho
svetlého piesku velkosti 2 — 3 mm a Glomkov drveného dreveného uhlia v rozmedzi 1
— 5 mm v tmavo Sedom vapenno — cementovom spojive. A jemnej$ej vyrovnavajicej
svetlo - Sedej vrstva vipenno — cementovej omietky €.4 obsahujtca plnivo rieéneho
svetlého piesku velkosti imm a vapenno - cementové spojivo. Na tiito omietku bola
aplikovana prva neogoticka vytvarne aj umelecko - historicky najhodnotnej$ia vrstva
vyzdoby prevedenej technikou fresco-secco €.5 pozostavajticej vo zvislych stenach
prevazne zo svetlo okrovej tehly velkosti 7,5 x 25,5 cm. A svetlo—hnedej $pary hribky
0,5 cm. Na hranach omietok od dvier ako pri boli oknach striedajice sa iluzivne

v kladeni smeru tmavo - ¢ervenej tehly (dlhsia tehla raz smerom do dveri pripadne
okna potom dlhSia tehla smerom do boc¢nej steny a z plastickej iluzivnej ¢ervene;j
rimsy , ktora horizontalne obiehala kaplnku po celom obvode v mieste spodnej hrany
okien v ktorej bol vloZeny vlys iluzivne priestorovo rieSenym opakujacim sa
gotickym Stvorlistkom velkosti 15 cm. V lunetach klenieb sa nachidza Sedo okrova
neutralna plocha. A rebra boli pozostavajtce zo svetlo Sededého tieriovaného hranolu
velkosti 25 x 6 x 6 cm a tehlovo cerveného hranolu 11 x 6 x 6 cm okrovej tehly a na
hranach rebier sa nachadzal derveny tiefiovany opakujici sa trojuholnikovity
zuborez. V kriZzeni rebier sa nachadzal maly iluzivny ¢erveny Stvorlistok. Sti¢astou
vyzdoby bol aj sokel ktory sa v tomto pripade nezachoval ani vo fragmente a to
vplyvom vlhkosti a zasolenia. Tato vyzdoba bola viditel'na v takmer neporuSenom

stave aZ do obdobia
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zavidzania elektroinstalacie v prvej polovici 20 storoéia. Ked za hlavni liniu vedenia
elektroinstalacie takmer po celom obvode si zvolili prave miesto kde bol iluzivne
malovany Stvorlistok s iluzivnymi rimsami. Po zavedeni elektroinstalacie Jednotlivé
drazky boli vyplnené sekundarnou omietkovou vyspravkou €.6 a v miestach
zdestruovanych soklovych ¢asti . Tam kde boli Gbytky po klincoch, ¢i strielani boli
v tomto obdobi jednoducho vyplnené sadrou. Na sekundarnu omietku aplikovali
ochranny Sedy nater €.7 tzv. do stratena bez vytvarnej Gpravy. Takto vyzerajiica
malba bola exponovana dlhsi ¢as asi z dosledku krizy.
Asi aZ okolo polovice 20 storo¢ia pravdepodobne pred druhou svetovou vojnou

¢.8 a nasledne po nej bola kaplnka opatovne opravena €.9 druhou vytvarne

a historicky menej hodnotnou dekorativnou vyzdobou, ktora na zvislych stenach
pozostavala prevazne zo svetlo Zltého nateru v zvislych stenach. Na rebrach bolo
kvadrovanie ako okolo hran okien so svetlo — béZovym kvadrovanim oddel'ujace
tmavo-Sedym pasom. V lunetach sa opakovali $ablonové nastenné malby , ktoré
obiehali obvodom rebier a luniet so stykom so zvislymi stenami. Jednalo sa

o rastlinny motiv zeleného vyhonku stonky s listami ovijajiceho sa do tvaru ,S*

v bruskéch st vlozené striedajtice sa kvety biely s modrym , ktoré maja len tri tenké
lupene, ktoré na konci majt tri zuby. Medzi esickami vyhonkov sa striedali aj modré
trojlistky ktoré boli v ornamente raz hore a raz dolu. Okolo vzoru je aj tmavo -
derveny pas. Hlbsie do lunety sa nachadzal este Zlty trojlistok. Borddra oddelujtica
horizontalne obvodom kaplnky cca 5 cm pod spodnym krajom okien vrchnii svetlo —
71ta plochu v ktorej okolo okien a dveri svetlo — béZové kvadrovanie oddelujtice
tmavo- Sedym pasom lemovana ¢ervenym rastlinnym motivom od spodného sokla
dekorativne zdobenym $ablénovym kruhovym vzorom, ktory sa zrkadlovo opakuje az
po spodok teda sokel.

Tato vrstva dekorativnej vizdoby sa stala vyzorovou az do 80. rokov 20 storo€ia
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ked v kaplnke prebehli reStauratorské a renova¢né prace pri ktorych sa zreStaurovali
nie vel'mi odbornym sposobom vitraZe. Vymenila sa hlinikova elektroinstalacia za
meden ,,kablovacku“ ale povodné ,gagorce“ ponechali ¢im uSetrili stavbu d'al$ieho
sekania. V tomto obdobi vymenili aj dlazbu z 19. storo¢ia, kde ponechali nivelitu

za ti ktora je dodnes a zvislé steny natreli bielym vapnom a p6évodne iluzivne
kvadrovanie z polovice 20.storoéia pretreli tmavo- $edym vapennym naterom &.10,

ktory je v interiéry zachovany aZ dodnes.
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Zhodnotenie technického stavu

a charakteristika pamiatkovych hodnot

kultarnej pamiatky na zaklade vyskumu

Vysledkom aplikovaného sondéZneho vyskumu je okrem vytvarného vyhodnotenia
aj sprostredkovanie poznania technického stavu omietkovych vrstiev a naterov
v jednotlivych plochach v objekte.

VsSeobecne je mozné konstatovat dobry stav omietkovych vrstiev v zvisljch stenach a
a klenbe vzhl'adom k veku kultirnej pamiatky. To sa vSak neda povedat o stave
omietok v prizemnej Casti , ktora je v totalnom havarijnom stave: ,, zavlhnuté
a zasolené omietkové vrstvy v soklovej ¢asti do vyky 1,5 m “ Styk juZnej a zipadnej
steny je (iplne zhnity . Da sa len konstatovat, Ze je dobré ,Ze sa objekt stale uZiva na
liturgické aéely v opa¢nom pripade by bol stav mnohonasobne hor$i. V najhorSom
stave st sekundarne omietky z polovice 20 storoéia ozna¢ena ako vrstva €.6. Co teda
povaZujem za problematické z technologického hl'adiska je pouZitie vipenno —
cementovych omietok v obdobi regotizacie v rokoch 1893 — 1895 .(¢o je pre toto
obdobie charakteristické ) Cement znasobuje za pomoci adhéznych sil vytahovanie
vlhkosti do omietok a sposobuje zasolenie. Z toho dévodu ani nie po 50 rokoch
museli omietky vymenit za sekundérne. Co je dobré v danom obdobi je fakt, Ze pouzili
ako vypln vapenné omietky. V 80 rokoch ich ale opat pokryli cementovymi ¢o malo za
nasledok, Ze tie vaipenné zhnili.

Co sa tyka naterovych vrstiev. V najlepsom stave je vizdoba z 19 storodia nielen
z hladiska umelecko — historického ale aj technologickej stidrZnosti s podkladom no

zéroveii sa zachovala asi 80 %. Co pri menej hodnotnej dekorativnej vrstve z polovice
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20 storocia ktora sa zachovala asi len zo 40 % v prispodnej éasti zvaésa do vy$
vy

okien je zpraskovatela a opadava . V hornejsich zvislych stenach a na klenbe je
veelku sidrzna az nato Ze vykazuje abytky.

Na juZnej stene na pravo od vstupu st vol'nym okom viditeIné krystaly soli az do
Velkosti jedného centimetra. A podobne je to aj na l'avej strane. Z désledku
adhéznych sil vihkosti miestami sekundéarne néatery z polovice a z 80 rokov 20
storodia zacali opadavat aj vo vacsich vrstvach.

Povrch terajSieho nateru je uz pokryty depozitom, zoSednuty a miestami aj séerneny
od vykurovacich zariadeni, ktoré tam sldzili v predchadzajiicom obdobi a dnes st uz
nahradené vykurovanim infracervenym Ziarenim a inych pridavnych hnutel'nych

vyhrievacov.

Pamiatkové hodnoty interiéru kaplnky Sv. Alzbety Uhorskej st najma v zachovani
jej povodného objemu, stavebnych konstrukeii, vniitornej dispozicie a slohovych
prvkov zachovanych v exteriéri ako aj interiéri. K tymto je mozné zaradit aj najdené
nastenné malby z obdobia regotizacie z rokov 1893 — 1895 na ktoré nadvizuja vitraze
z toho istého obdobia a podobne je to aj z mobilidrom , ktory je stiéastou vybavenia
interiéru ako je polychromovany, zlateny dreveny oltar z Krasovej Dielne . Liatinové
tocdité schodisko ktorym sa prechddza na chér . Lavice s oltirnym obetnym stolom
(oltar smerom k I'udu ) Anjeli , ktory spocivaji na konzolach a dokonca aj socha

Panny Marie ,ktora rovnako spo¢iva na konzole.
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Technicky stav juznej steny napravo od vstupu vykazujici vysoky stupeii zasolenia
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Liatinové tocité schody vedice na chér
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Zakladny ciel, charakteristika a rozsah

reStaurovania kultiirnej pamiatky

Po vykonani restauratorského vyskumu je mozné formulovat moZnosti
reStaurovania — rekonstrukcie ako aj zlepSenie technického stavu a vytvarného
ucéinku dekorativno — vytvarnych prvkov. Z aspektu zhodnotenych nélezovych
situécii je pre vykon restaurovania vytipovana dekorativna Gprava interiéru
kaplnky Sv. Alzbety Uhorskej prave tiprava z obdobia regotizacie kaplnky z rokov

1893 — 1895 nakolko by tvorila najucelenejsi celok z umelecko — historického
hladiska a zaroveri je aj najlepsie zachovanou nastennou malbou, ktora sa zachovala
v tomto objekte. Zarover je treba dodat, Ze neogoticky kostolik sa v Banskej Stiavnici
nenachédza. Interiér kostolika by nadobudol po restaurovani uceleny jednotny raz
z obdobia prelomu 19. a 20. Storodia.

ResStaurovanie ma splnit zakladny ciel, ktorym je zlepSenie technického stavu
malieb, restitiicia vytvarného vyrazu a rekonstrukcia absentujacich detailov. Tento
Zasah zaroven predpoklada remeselné odstranenie sekundarnych naterov aj

okolitych ploch stien aby bolo mozné urobit umelecko estetické scelenie ploch stien a
luniet klenby s rebrami.

Zaroven bude stéastou aj komplexné zmapovanie vyzdoby s polovice 20. Storoéia
do pauz aby sa zachovali jednotlivé Sablony, ktorymi bola vyhotovena aj s
dokumentovanim konkrétnych odtiefiov, ktoré budi sti¢astou dokumentacie.

KaZdopédne v priebehu restaurovania bude nutné urobit aj sanaény projekt aby
sa zabranilo opatovnému destruovaniu a zasolovaniu nastennych malieb.
Vykrystalizované soli musia byt odstranené sp6sobom aby sa uZ nevracali opat do
omietok a odsolené. Pred restaurovanim bude zaroven nutné navrhnit novy systém

zavedenia a zmodernizovania elektrickych sieti .
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Navrh na reStaurovanie

interiéru kaplnky Sv. Alzbety Uhorske;j

Vzhl'adom k tomu, Ze v roku 2011 prebehla tzv. ,,adrzba“ pAnom Ondrejom

Binderom v ramci ktorej bola dobre uroben4 iba strecha aby nezatekalo do
interiéru kaplnky ( boli zaplatané diery v streche a natret4 strecha) Zial ¢o sa
tyka adrzby exteriéru, t4 sa za rok rozpadla a vykrystalizovali soli hlavne v spodnych
Castiach omietok. Podobna4 situicia je aj v interiéry .

Nakolko v 80. rokoch 20 storo¢ia bola vykonana opatovna vymena
elektroinstalacie bolo by dobré urobit pred restaurovanim opatovni reviziu tychto
sieti ¢i stale postadujii a vyhovuji dnesnému standardu aj vzhfadom k zmene
vykurovania. Pokial nepostacuji a nevyhovuji bolo by dobré vyhotovit navrh tjchto
sieti a to takym sp6sobom aby ¢o najmenej zasahovali do nastennych malieb.
Pripadne bolo by vhodné ich umiestnit v miestach uz existujacich sieti.

Pokial doposial vedena elektroinstalacia vyhovuje méZeme pristiipit
k reStaurovaniu a nasledného postupu :

Odstranenie sekundarnych omietok, ktora sa moéze prevadzat aj s vimenou
elektroinstalacie. Jedna sa hlavne o prispodné omietkové ¢asti, ktoré boli uz
v minulosti v priebehu 20. storo¢ia nahradzané cementovymi a tie sposobili
zvysSenie vlhkosti v kaplnke a zasolenie ¢o nasledne viedlo k destrukeii.

Odstranenie soli z omietok a muriva takym sposobom aby sa nedostévali opatovne
soli na dlazbu alebo muriv a omietok ( priemyselnym vysavacom )

Odsolovanie zasolenych povodnych omietok z obdobia regotizacie v rokov 1894 —
1895 bunicéitou vatou a destilovanou vodou ( nakolko z gotickych pévodnych omietok
sa zachovalo naozaj len fragmentarne ¢o zarovei vyplyva aj z vyskumu a zaroveti je aj

prvou najlepsie zachovanou najhodnotnejSou, historickou vrstvou nesiicou aj

72



umelecké hodnoty akou je najdena dekorativna iluzivna architektonicka vyzdoba

z obdobia neogotiky, ktora sa v inych kostoloch v Banskej Stiavnici nenachadza).
Prekreslenie troch Sablon pouzitych pri dekorativnej vyzdobe z polovice 20 storocia
na pauzovacie papiere a kart6ny s prisluSnymi ténmi pouzitej farebnej skaly, ktoré
budi stiéastou dokumentécie tzv. Zaverecnej reStauratorskej dokumentéacie
o vykonanych pracach.
Odstranenie sekundarnych naterovych vrstiev z polovice 20 storoéia a z 80. rokov
20. storocia nakolko tieto vrstvy nenest slohové prvky a teda aj zarover nie st
natol'ko vytvarne hodnotné aby sa museli ponechat. Odstratiovanie bude prebiehat
mechanickou deStruktivnou cestou pouZitim hrotnatych a bruskatych skalpelov. Na
jemnejsie docistovanie buda pouzité kefky réznych tvrdosti nakolko je vrstva 1
z obdobia regotizacie stdrzna.
Po dokonalom vy¢isteni prispodnych ¢asti a vysuseni mézeme pristipit
k sanéacii prevadzanou Specidlnym sanaénym prednastrekom a sanaénymi omietkami
tak ako to odporica technolégia a spracovanie tychto zmesi v naslednom éasovom
horizonte s dodrZovanim technologickych diZok zrenia tak ako to odporiéa vyrobca.
Dotmelovanie Gibytkov navrhujem doplnit klasickou vipennou omietkou s primesou
piesku zodpovedajicemu rovnakej frakcie a typu pouzitej v omietke z obdobia
regotizacie. KedZe originalna omietka je zafarben4 do $eda a to obsahujticou
primesou paleného dreveného uhlia navrhujem rovnako pridat palené drevené uhlie
aj do dopiiianej zmesi.
Upevnenie spraskovatelej malby k podkladovej vrstve. Pouzitim karboxy /
methlcelul6zy ( Lovosa TS 20, Tylose C + vhodny tenzid.
Ocistenie malby od prachovych depozitov len suchou cestou kefkami
Vytmelenie prasklin v hmote materialovo pribuznej vo¢i originalu.
Spevnenenie — fixdcia malby — postrekom. PouZitie materialu :

Polymethylmetakrylat B72
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Retu$ poskodenych pléch malby scelit nApodobivou metédou. PouZitim pigmentu

a vhodného spojiva pripadne pouzitim vhodnych reverzibilnych farieb.

KedZe sonddZnym vyskumom sa nenasiel sokel a s najva¢sou pravdepodobnostou
bol stiéastou maliarskej vyzdoby navrhujem urobit rekonstrukciu v slabSom téne
cervenej akou si robené horizontélne iluzivne malované rimsy, konzoly a bosaze
okolo okien a dveri. Pokial sa pri celoplosnom odkryve nenajde hranica - bude ju
potrebné vyskovo zladit podl'a dohody s pracovnikom Pamiatkového Uradu.

Zavereéna fixacia nastennej malby pouzitim : Polymethylmetakrylatu B 72

Zaverecné odporudéenie

Na zaver po restaurovani moZem este odporuéit kedze v kaplnke bude po
reStaurovani nastennych malieb v§etko v duchu neogotiky teda z obdobia regotizacie
z rokov 1894 - 1895 navrhujem odstranit centralne vybojkové svetlo a nahradit ho
krystalovym lustrom aspoii priblizne podobnym ako tomu bolo v obdobi prve;j
polovice 20 storocia ktory by sa tam hodil skor ako terajsie.

Dalej navrhujem vymenit dlazbu z 80.rokov 20. storo¢ia za repliky z 19.storoéia,
ktoré dnes st dostupné na trhu a budi daleko viac ladit interiéru a mobilidru z konca
19 storoéia. Vhodni dlazbu konzultovat s prisluSnym pamiatkovym tiradom a
reStauratorom. Doplnit do terajSej nivelity, ktora je zarover aj nivelitou aka bola v 19.
Storoci.

Vyhotovit zdmery na restaurovanie mobiliaru a to neogotického polychromovaného
a zlateného oltara z Krauslovej dielne z konca 19. Storoéia rovnako ako aj séch dvoch
anjelov, ukrizovaného Jezisa Krista a sochy Panny Marie a podstavcov (konzol).

Vyhotovit zamery na restaurovanie lavic , oltdru smerom k I'udu (oltirneho stola ),
dreveného choéru a pripadne farebnej adrzby tocitého schodista nakol’ko je vo
vybornom stave. Vyhotovit zamer na restaurovanie exteriérovych omietok kaplnky

Sv. Alzbety Uhorskej so sanaciou a odvlh¢enim - drenaz.
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Zakladna cast’.
Kostol (kaplnka) sviitej AlZzbety Durinskej (Uhorskej)

v Banskej Stiavnici

Svitda Alzbeta Durinska (Uhorska) sa pocas svojho kratkeho Zivota (1207 - 1231) venovala
pomoci Fudom v nudzi. Stala sa patronkou Zobrakov, vdov, sirdt, chorych a charitativnych
institaceil ako spitdlov. chudobincov. Bola deérou uhorského krala Ondreja 1. z rodu Arpadovceov
vladnuccho v rokoch 1205 — 1235 ajeho manzelky Gertrady Bavorskej. V mladom veku ju
zasntbili s durinskym (Thiringen) grofom Dudovitom IV, s ktorym sa zosobaSila ajej sidlom sa
stal hrad Warltburg. Spolu mali 3 deti. Jej vzorom sa stal svity FrantiSek z Assisi, jej sucasnik.
7/ majetku o ktory sa ju snazili obrat, venovala prostriedky k zaloZeniu nemocnice v Marburgu,
v tomto meste aj zomrela. Papez Gregor IX. ju v roku 1235 vyhlasil za svita. Tradicia patrocinia sv.
AlZbety na Gzemi Slovenska je zachovand uZz od stredoveku. NajvdcSia sakrdlna stavba so
zasvitenim (patrociniom) sv. AlZbete je nepochybne Dom sv. Alzbety v KoSiciach.

V stredoveku na Gzemiach miest stredného Slovenska, hlavne v ich okrajovych Castiach boli
vybudované S$pitaly a chudobince (xenodochium) so sakralnymi stavbami zasvitenymi sviitej
Alzbete Durinskej (Uhorskej). Okrem Banskej Stiavnice je mo7né uviest dalsie stredoslovenské
banské mesta ako Kremnica, Banska Bystrica, Novd Bana. Ale tiez mesta s hospodarskym
a administrativnym vyznamom ako Zvolen. K zabezpeéeniu prevadzky Spitalov ticto dostavali
majetky. Napriklad $pital v Novej Bani dostal v roku 1391 dedinu Brehy. Aj banskoStiavnicky
$pital dostaval podpory v réznych formach ako pomocou zakladin (fundacif), venovanim majetku
a {inanénych obnosov obyvateI'mi odkdzanim v poslednych volach (testamentoch). K $pitalu
a chudobincu patril nehnutelny majetok, polnosti. Dodnes sa ¢ast’ mesta v ktorej sa nachadzal tento
majetok nazyva Spitalka. Majetok bol zviidda prenajimany a prijmy vz ncho sa vyuzivali na
zabezpeCenic prevadzky. Zalezitosti cirkvi v meste, vratane majetkov riadilo v stredoveku mesto
v zmysle udeleného patronatskeho prava. Kaplnka alebo kostol sv. Alzbety ako patronky chorych
bola predovsetkym bohosluzobnym miestom pre potreby Spitala a chudobinca. V Banskej Stiavnici
podobne ako u inych miest (Banska Bystrica, Kremnica a in¢) bola dislokovana v okrajovej Casti
mesta. V historickych pramenoch z konca 15. a zaciatku 16. storocia sa viac razy v suvislostiach so
$pitalom spomina kaplnka sv. Hieronyma a Vavrinca. Ich funkcia acinnost’ je doposial
nepov§imnuty a nerieseny problém historiogralie mesta presahujici obsahové zameranie tejto
reSerse.

StarSia historiografia mesta (V. Baker) a tiez novsia (J. Gindl, J. Vozar) sa pre zaCiatky

kostola sv. Alzbety zhoduju. Jeho stavbu zasadili do polovice 14. storo¢ia. Vojtech Baker pocas



posobenia vo funkcii riaditela Mestského historického archivu a mizea v obdobi rokov 1921 -
1941 okrem inych prac, vyhotovil texty pre tabule na vyznamné stavby v meste. tieto tabule odliala
zlievaren Bratia Spole¢ny v Moldave nad Bodvou a vi¢Sina 7 nich sa zachovala dodnes. V texte
tabule o kostole sv. Alzbety ho V. Baker uviedol ako kostol mestského chudobinca a nemocnice sv.
Alzbety z Thiiringen (Durinsko), ktory sa po prvy raz spomina v roku 1397. V ramcei vyskumu
historickych prameniov k reSer§i sa tento dda) identifikoval. Nachadza sa medzi zdznamami
najstarse; zachovanej mestskej knihe z Gzemia Uhorska, banskoStiavnickej mestskej knihe 7 1. 1364
— 1426 wv. Notationes ludiciariae. V roku 1397 banskosuavnicky richtar Nycusch Ploczel
a Clenovia mestskej rady (prisazni) svedcili, ze Michal Plogel s bratom Janom kuapili ¢ast” huty
(jedna tretina), ktord sa nachadzala povySe $pitdla (obirthalbe dem spetal). Tento Gdaj o Spudli V.
Baker spojil s existenciou kostola sv. Alzbety, viacmene} sa jedna o priblizny Gdaj. Priestor vyse
Spitala cca pred aredlom byvalej Tovarne na tabak od stredoveku sa stal miestom dislokacie
upravnickych zariadeni k spracovaniu hornin vytazenych v blizkych banskych prevadzok napr.
Stolna Glanzenberg, $tdlna sv. Trojice. Od nej sa koncom 19, storocia vybudovala kolajova draha
pre vyvoz horniny az do priestoru dnesnej Krizovatky.

Z.obdobi 15. storo¢ia sa naSlo viacero adajov o Spitdli a kostole sv. Alzbety autorovi
dostupnych historickych pramenov. Mestan Novej Bane  Stefan Fleischer testamentarne poruéil
vroku 1433 okrem inym peniaze $pitalu v Banskej Stiavnici. Banskotiavnicky richtar Jan
Hulnagel v roku 1470 venoval tiez testamentarne peniaze $pitdlu a klastoru dominikdnov (dnesny
areal farsk¢ho kostola Nanebovzatia Panny Marie). Zigmund Kérndl (Cerendel) v roku 1481 zalozil
zakladinu na veént sviitd omsu v kaplnke (kostole) sv. Alzbety s vkladom 400 zlatych. Ligidius
Reusch v roku 1492 testamentarne porucil pefazné Ciastky $pitalu a kaplnke sv. Hieronyma a tiez
nehnutel'nosti, vSetko v hodnote 710 zlatych. 7 roku 1509 sa zachoval zaznam o vypoclvani
Martina Schlemmera vo veci kradeZe vapna a piesku k stavbe kaplnky sv. Vavrinca pri $pitali.
Z tohto roku a z obdobi zaciatkov sporov mesta s dedicmi po komorskom podgréfovi, richtarovi
a vaziarovi Seifriedovi Pieschenovi (po jeho Gmrti v novembri 1513 vo Viedni) sa zachovali Gdaje
o posobnosti kamendra (Steinmetz) majstra Jana. V roku 1509 prevadzal bliz§ie nespecifikované
prace v kostole (nemenovany) a v $piali. V obdobi rokov 1514 - 1515 vyactoval za murdrske
a kamenarske prace (kamen zo Sv. Antona) najskdr Jan kamenar spolu s Jurajom Malerom na
stavbe Spitdla. Zo sporov o majetok Seifrieda Pieschena medzi mestom a dedi¢om, jeho bratom
Iridrichom, mestanom Viedne, sa tento odvolava na to, Ze vzhfadom na spor odmicta platit” majsira
Jana kamenara v Spitalskom kostole. Seifried Pieschen testamentarne porudil $pitalskemu kostolu
predmety, zjeho prostriedkov sa mal hradit’ aj kftaz. Po umrti jeho brat vzhl'adom na spor nemal
dostatok prostriedkov plnit zavizky. Je pravdepodobné, 7¢ v pripade Scifrieda Pieschena ajcho

brata Fridricha sa jednalo o kostol sv. Alzbety.
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Cinnost’ $pitala a chudobinca riadili voleni zastupcovia. V roku 1518 ako predstaveni
vystupovali Jan Ruml a Michal Tschoff. V historickych pramenoch funkciu predstaveného
oznacovali vo forme Spitalherr. V roku 1519 mesto Banska Stiavnica s patrondtskym pravom, do
ktorého spadali aj zalezitosti obsadzovania knazskych funkcii svetskym klérom sa obratilo na
vtedajSicho  ostrthomského arcibiskupa  Tomasa Bakdca. Ziadalo ho o powvrdenie zvoleného
v zmysle patronatskeho prava presbyiera Olomouckej diecézy Benedikia Zipsera z Krnova do
funkcie lektora $pitalskej kapinky sv. Alzbety, nakolko dovtedajsi lektor Vavrinee de Brega zomrel.
7, obdobia priblizne prvej Stvrtiny 16. storo¢ia sa v ramci heuristiky historickych pramenov nasiel
nedatovany zaznam, pozvanie mesta za rektora kaplnky sv. Hieronyma, pristichajicej viedajSiemu
kostolu Blahoslavenej Panny Marie (neskor prestavany na sidlo fortifikacie mesta — Stary zamok)
pre Andreja Resla, nakolko predehadzajici rektor Tomas Feleg zomrel. Ticto tdaje naznacuju
zlozitost' a doterajSiu nevyrieSenost’ existencie kaplniek sv. llieronyma, sv. Vavrinca aich
moznému vzt'ahu k $pitalu.

Vroku 1526 Konvent v Sviitom Benadiku (Hronsky Benadik) dosvedcCil, Ze podzupan
Trencianskej stolice Vavrinee zo Zablatia (de Zablath) v svojom mene, svojich synov a pribuznych
daroval $pitalu v Banskej Stiavnici zasvitenému sv. Vavrincovi dom, ktory kupil za 200 dukatov
a ktory patril Gasparovi Plathovi a Simonovi Schneiderovi. Je mozné vyslovit' na zéklade tohto
predpoklad, Z¢ $pital mal zasvitenie sv. Vavrincovi alebo Hicronymovi a mohla byt v nom alebo
pri niom zviast cSte kaplnka. Rovsirenie ucenia Martina Luthera v prostredi mesta ovladanou
patricijskou vrstvou taziarov a obchodnikov spojenych s nemeckymi krajinami malo pomerne
rychly, aj ked” komplikovany priebeh. Usadena komunita rehole kazatelov (dominikanov) este pred
zaiatkami reformacie mala spory so svetskym klérom. V Banskej Stiavnici prestali posobit’ v roku
1536, nasledne mesto v objekte dominikanskeho klastora umiestnilo chudobinec pravdepodobne
s castou $pitala. Pretoze v roku 1542 sa spomina dolny a horny $pital. Viaceri aziari a waldbiirgeri
venovali vroku 1539, blizSie nefpecifikovanému (¢i dolny alebo horny) S$pitdlu  vyrazky
7 hospodarenia na polnostiach ako napr. Vavrinee Rossl 7 dvoch poli, Stefan Salai ¢ast z vytazkov
zo svojich poli a pasienkov, podobne Cherubin Siebenburger, Peter Hilleprandt a dalsi. Vo februari
1573, v obdobi pred prestavbou kostola sv. AlZzbety boli mestskou radou potvrdeni vo funkciach
predstavenych Spitala Jan Kastner a Juraj Gregusovitz.

Po bitke pri Mohaci v augusie 1526 a postupnom zabere krajiny Turkami, hlavne po
obsadeni Budina, Banskd Stiavnica pristipila k budovaniu rozsiahleho  dvojkruhového
fortifika¢ného sysiému s centrom velenia na Starom zamku. Jeho sucast’ou sa stali priechodné
a uzatvaratel'né vnltorné (Banicka, Kammerhofska, Farkasova, Cilingcrské) a vonkajsic (Horna —
Roxerova, Piargska, Belianska a Krupinsko — antolska alebo tzv. Dolna brana) brany. Turecké

nebezpecenstvo Bansku Stiavnicu bezprostredne réznou intenzitou ohrozovalo takmer 130 rokov.

tod



Star$ia historiogratia tvrdi, ze povodna jednolod’ova goticka stavba, kostol sv. Alzbety bola v roku
1574 prestavand na stcast’ opevnenia mesta, Dolnd alebo Krupinsko - antolska branu resp. Cast
kostola — lod’. Z tohto obdobia sa zachoval pomerne torzovity historicky material, # ktorého sa neda
potvrdit’ Gdaj autorov (Baker, Gindl, Vozar) o prestavbe v tomto roku. A7 z neskorSich obdobi 16.
storoia je zndma ako sucast obrany s obsadenostou Pud'mi zabezpecujucich obranu. Banska
Stiavnica sa delila na $tyri mestské stvrte. Systém delenia bol zavedeny v stredoveku z ddvodov
sprehfadnenia vyberu dani. Od ¢ias hrozieb turecke) expanzie sa systém delenia vyuzival k obrane
mesta. Jednotlivé Stvrte v koordinacit s mestskym  kapitdnom ako  velitelom  obrany viedol
Stvrimajster (Viertel meister). Tato funkcia byvala volend. On organizoval obranu z obyvatel'stva
prislu$nej Stvrte, mestské brany mala na starosti posiddka mesta tzv. trabanti. Na ich podporu mesto
vyrubovalo a vyberalo zvlasinu dan nazyvanu Trabantengeld. Dolna alebo Krupinsko -- antolska
brana, kiord vznikla prestavbou lode kostola sv. AlZbety bola zaclenend do Stvriej mestskej Stvrte.
Vyuzivanie sanktudria po prestavbe kostola v ¢ase jeho funkénosti ako mestske] brany sa
nepodarilo zistit.

Grafické zobrazenic brany je zname od roku 1676. Veduta mesta, ktora mala byt stéastou
vvhotovenia znenia Maximilianovho poriadku zroku 1573 je mladsia aje preukazatelné, 7e do
vyhotovenia sa veduta dostala v 18. storo¢i. Na nej v pravom dolnom rohu je vyobrazena cast,
ktord pravdepodobne znédzorfiuje aj Dolntt branu. Vyhladané graflické znazornenia a dobové
fotografie, snimky v pozemkove) knihy a katastralnej mapy st s kratkymi komentdrmi uvedené
v prilohove) Casti reserse.

Vrokoch 1751 — 1753 mesto prevadzalo evidenciu nehnutelnosti formou vedenia zapisov
o nich, vratane vyhotovenia nacriov pddorysov v zaloZenej pozemkove] knihe mesta. V nej sa
sdznam o Dolnej brane identifikoval pod poradovym &islom 625. Je potrebné poznamenat’, Ze
u nehnutelnosti v majetku mesta na rozdiel od tych, ktoré patrili stkromnikom, sa viedol len
struCny zaznam bez vyhotovenia nacrtu podorysu. U Dolnej brany v pozemkovej knihe mesta je
zaznam stru¢ny, mal sa pri nej nachadzat strdzny domcek hajdakov (Heyducken Wachtheusl)
s poznamkou, 7e brana vznikla prestavbou $pitdlskej kaplnky (Spitalls Capelle). Hore (na
poschodi ?) alebo povySe brany (7), o zavisi od prekladu terminu oberhalb bol zriadeny byt
hodindra resp. spravcu hodin. 22. marca 1762 mesto Banska Stiavnica podalo Uhorskej kralovske;
Komore vypracovan( spravu o hospodareni a majetku mesta. Dolni alebo Krupinskil branu v nej
charakierizovalo, Ze 1o bola staroddvna (antiqua) murovanda stavba predtym kostol (ecclesia). kiora

sa skladd 2z viacerych miestnosti. K brane v ¢ase vyhotovenia spravy sa neviazali podpory
-

a zakladiny. Ucel plnenia Gloh pri obrane mesta viacmenej Dolna brana stratila zacdiatkom 18.
storo¢ia, kedy sa miermi ukonéili stavovské protihabsburské povstania (posledné Frantiska [1.

Rékoctho) a vojny s Turkami.



DolnG branu mali zbuarat” vroku 1879 v stvislosti s rozSirovanim cesty a budovanim
kolajove drahy z dediénej §tdlne sv. Trojice. Sanktudrium - presbytérium sa malo vyuzivat na
skladové Géely. V obdobi rokov 1894 — 1895 ho upravili v novogotickom slohu na kostol
s postavenou veziCkou nad Stitom presbytéria. Oltar v novogotickom  stohu navrhol profesor
Banickej a lesnickej akadémic Ladislav Fodor (25.6.1855 Skalica - 17.8.1924 Soproin. Mad’arsko,
povodné priezvisko Mayerhofer), vyucujici deskriptivnu geometriu, autor ucebnic geometrie.
Vyhotovenie oltara realizoval vyznamny rezbar Jozef Krausl (25.3.1862 Ruadom, Polsko —
20.10.1934 Banska Stiavnica), pedagogicky posobiaci v Ugebnej dielni na vyrobu detskych hracick
na Vindsachte, na oddeleni rezbarstva Statnej vys§sej pricmyselnej $kole v Banskej Stiavnici a tiez

ako majitel ateliéru pre kostolné zariadenia.

Prilohova Cast’:
I. Maximilidnov bansky poriadok zr. 1573, pripojend veduta mesta, ktord pochddza

z neskorsich obdobi (18. storocie).

2. Galeazzo Gualdo Priorato: Continuazione dell historia di Leopoldo Cesare. Wien 1676. Vysek
7. veduty mesta z roku 1676. Dolnd brana pod €. 12 — Porta di Kerpten (Krupinska brana).

3. Pozemkova kniha mesta z rokov 1751 — 1753. Zaznam ¢. 625 o Dolnej brane.

4. Pozemkova kniha mesta z rokov 1751 — 1753, Zdznam ¢. 626 o dome patriacom Andrejovi
Kargskovi. Mestiansky dom nachadzajtci sa ponize Dolnej brany (unterhalb des untern Thor).
Nékres Dolnej brany a casti pravdepodobne presbytéria (7) s oznacenim $pital (Spithal).

5. Karol Jozel della Martina: veduta Banskej Stiavnice (1763 — 1764. vysek). Pod &istom 4.

oznacena Dolnd brana, pod ¢. 5 sanktuarium nespravne oznacené ako kostol sv. Alzbety.

6.  Katastralna mapa Banskej Stiavnice (koniec 19. a zaciatok 20. storo¢ia), parcelné ¢islo 103 —
Doln4 brana.

7. NajstarSie fotogralické zobrazenia Dolnej brany pred zbiranim v roku 1879.

8. Totografické zobrazenia kostola sv. Alzbety (cca 50. roky 20. storocia).

V Banskej Stiavnici 19.09.2012

Mikulas Celko
riaditel’
pobogky Statncho archivu

v Banskej Stiavnici
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Banska Stiavnica v medirytine Pixnera z Braoti-
slavy podla starej medirytiny z Maxmilianovho
sBergordnunge, vydane| roku 1573. Tu repro-
dukovand medirytine sa nachddza na origindli
vyuénej listiny Stiavnickych tesarov z druhej
polovice osemndsteho  storolia.  Zmerndend
reprodukcia {vyrezu} origindlu, uloZeného
v Mestskom mozeu v Banskej Stiavnici.

Vystavou Ustretového Uzemného pldnu mesta Banskej Stiavnice a Banskej Belej so sprie-
vodnou publikdciou »Banskd Stiavnica buduie« predkladdme orgdnom vereinei spravy,
svojmu obyvateistvu a SirSe| verejnosti, hlavne odbornej, ukdiku svojho Usilia o vybudo-
vanie lepsieho Zivota v Banskej Stiavnici.

Sme si vedomi toho, ze vystavba mesta, a to af napriek nadhere svoiej tradiénei minu-
losti, hiavne v posiednom storodi ustrnula na velmi nizkom stupni vyvoia. Préca, predio-
Zend uUstretovym Uzemnym pldnom, je pre nds revoluénym krokom k zvratu do lepsei
buduicnosti. Néadhera historickej Banskej Stiavnice, kior( eite dnes obdivuieme, slGZila
v minulych storo€lach krafom, gréfom a takzvanym waldbirgerom. Pripravovanda vy-
stavba dnesného mesta bude slGzit tym, ktori pracou svoijich rik pomohli zalozif slavu
zlatého veku Banskej Stiavnice — nadim banikom o priemysiovym robotnikom, ktori s
zdrukou nového zlatého veku.

Podla predlozeného Usiretového Gzemného plénu naSou snahou je vybudovaf priemyslové
mesto zbrusu nové. Ddme mu rozsiahlu zemedelsk( z&kladAu a vybuduieme ho pomocou
moderného zariadenia na také, ako sa to sludi a patri na storodie socialistického pokroku.
Stavebny pamiatkovy drahokam dosavéadneho mesta, ktory sme prevzali z feuddlnei mi-
nulosti, prenikavymi asandciami zachrdnime pred znicenim, ku ktorému ho chcela odsidif
hrieina lahostainost burzodznej éry.

Nasim programom je zdokonalif bytové pomery v starom meste, pravda bez toho, aby
bol odstréneny éo len jediny cenny kamen historickych hodnét. Z velkého diela zlate}
rudy minulych vekov chceme éerpaf silu pre vybudovanie meésta nového zo zlata spra-
vodlivych stdc a z usilovnych rik nésho fudu. Tak staviame do perspekiivy budicnosti
zachovanie dejinnej krasy Banskej Stiavnice a Banskej Belej; predioienym Ostretovym
Uzemnym planom Ziadame sidruzskd viddu Ceskoslovenskej republiky ¢ podporu pre
vybudovanie mesta nového, dokonaleilieho a edte krailieho, ako je teroiiie nase histo-
rické mesto.

V spojeni architekta moravského s architekiom slovenskym pri tejto urbanistickej praci vi-
tame spontdnny preiav srdecnei druzby Brnenského kraja a Bratislavského kraja, spojenie
sil predstavitefov oboch nérodov odborného sveta Zeskosiovenského.

Z budovatelského programu Ustretového Gzemného pldnu sme prevzali starostlivosf o bez-
prostrednu realizéciu tychto dloh:

(1) prevedenie zemedelsko-hospoddrskei rekultivacie banskostiavnicke] oblasti s reviziou
rybnikérstva, zakiadanim vetrolamov, zalozenim ovocinarstva a premenou pastvin na
pokusné zemedelstvo so vzornym statkom a s vyskumnou zemedelskou zoslachfovacou
stanicou,

(2) stavebni asandciv historického iadra mesta, zhygienizovanie zastaralych bytovych
iednotiek a zaktivizovanie stavebno-umeleckych pamiatok pre sGcasny Zivot,

(3) vyriesenie otézky vodovodnej a kanalizaénej v meste a jeho okoli,

(4) vybudovanie nového stredu mesta oko samostatného sidliska pre zlepienie bytovej
urovne banictva a priemyslového robotnictva so vietkymi prislu$nosfami mestského Zivota,

(5] vybudovanie dopravne| siete cestnei a jej skibenia s dopravou Zelezniénou i leteckou.
Sme presvedéeni, ze pomocou Slovenského pldnovacieho Uradu v Bratislave, zaintereso-
vanych povereniciiev a nie v poslednom rade za (Zasti banskobystrického Kraiského

narodného vyboru tieto nemalé Glohy, ¢o sme si predsavzali, spinime v ramci svojej vlast-
nei komundlnej sluiby.

Miesiny ndrodny vybor mesta Banskej Stiavnice a Banskej Belej
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Kostol (kaplnka) sv. Alibety Durinskej{Uhorskej, 1207-1231) v Banskej Stiavnici

Tento rozmermi komorny sakralny objekt , nachadzajuci sa na juznom okraji mesta, ma pozoruhodnu
a pohnutd histériu. Jeho vznik stvisi s prosperitou Banskej Stiavnice ako najvyznamnejie banského
mesta v obdobi vrcholného stredoveku a potrebou starostlivosti o chorych banikov, starych
obyvatelov a mestskd chudobu. Podobne ako v inych mestach, bol aj v Banskej Stiavnici koncom 14.
storoCia (1397) s rozSirujicim sa poCtom obyvatelstva zaloZeny $pitalsky Kostol sv. AlZzbety Durinskej.
Tradicia patrocinia sv. AlZzbety je na Slovensku zachovana od stredoveku. Datovanie vzniku kostola
uvadza starsia historiografia (Gindl, Vozar.) Pri dominikdnskom kostole sv. Mikula3a aj s klastorom,
vybudovanom na vychodnom okraji Banskej Stiavnice bol najstarsi $pital v meste. Bratia z rehole
dominikdnov sa starali o obyvatefov v prifahlom Spitali a hospici aZ do ich odchodu z mesta v roku
1536. V suvislosti s tureckou expanziou do Uhorska a opatreniami mesta stvisiacimi s obranou a
fortifikaénymi stavbami, bola z lode Kostola sv. Alzbety prebudovana mestska brana v roku 1574,
uzatvarajuca cestu do Svatého Antona a Krupiny. Tak sa aj brdna nazyvala- antolskou, krupinskou. Jej
podobu ndm priblizuji zachovalé vzacne fotografie v majetku MVSR, Statneho archivu v Banskej
Stiavnici, realizované pred rokom 1879. Vtedy, v désledku rozgirovania mestskych komunikécii bola
mestskd brana zbirand. Zachované presbytérium pdvodného Kostola sv. Alzbety bolo neskér,
pravdepodobne podla projektov profesora Banickej akadémie Ladislava Fodora v rokoch 1894-1895
upravené v novogotickom slohu. Podla fotografii, ktoré boli realizované v obdobi pred zbdranim
mestskej brany(1879) si mGZeme urobit redlnu predstavu o gotickej architektire kostola. Predstavuje
mohutnt stavbu lode byvalého gotického kostola, kde v prechodnom obdobi boli pravdepodobne
mestské sklady. Pri pohlade z juinej strany masivneho jednolodia byvalého kostola st vidiet
zachovalé operdky na rohoch stavby, ale po dva aj v strede a tri vysokeé gotické oknd, zakonéené
lomenym oblikom. Pri prestavbe na mestski branu je viditefné polkruhové podbranie, medzi dvoma
operakmi, nad nim dve malé okna, obyvané spravcom brany . Na pravej strane zamurované okno s o
strieffiou v hornej Casti a mensou brankou pre pedich na dolnej strane. Na lavej strane je viditelné
povodné presbytérium kostola, ktoré pravdepodobne slizZilo aj v tych Casoch ako kaplnka. Stavba
jednolodia bola kancom 19. storodia uZ v zlom stave, schatrald, oknd st zadebnené drevenymi
doskami, iba strecha je nova sedlova, 3indfova. Druha fotografia mestskej brany predstavuje pohlad
z0 zdpadnej strany s hladkou fasadou a kruhovym oknom v hornej Casti steny(povodne goticka
roseta), pod nim prebudované renesangné okno a po strandch stvorcové striefne. Zadpadny vstup do
kostola bol zamurovany, pévodny portdl sa nezachoval ,je viditelnd ast renesancnej omietky
mestskej brany ako aj deStruované oporné piliere. Severnd strana jednolodia ma charakter mestske;j
brany, upravenej v 16. storofi s fragmentami omietky, polkruhovym podbranim pre vozy, nad nim
kamenny reliéf s motivom rakuskej orlice a dvojicou malych okien, brankou pre pesich. Murivo je z
lomového kamena, previazané so svetlou maltou. Na vychodnej strane sa pripaja presbytérium s
novou Sindlovou strechou a malou veZi¢kou so zvonom. Pred brdnou viedla poina cesta s drevenym
zabradlim. Zo zdpadnej strany kostola je viditelné kolajisko na dedi¢n Svatotrojiénu $tblnu, ktorou
sa vyvazala z bane hornina. Fotografie maju velku historickd cenu, pretoZe dokumentujd aspon
¢iastoCne pévodny vzhlad gotického Kostola sv. Alzbety. Kostol bol pomerne vysoky okolo cca 15 m.
Horna ¢ast s klenbou jednolodia sa pri prestavbe na mestskd branu nezachovala. Dal3ia fotografia z
50. rokov 20. storoia zobrazuje uZ novogotickl Gpravu kaplnky, zdpadné prielelie s vstupnym
portalom, zdvojenymi operakmi na rohoch, kruhovym otvorom v povale, sedlovou strechou a
veZickou ukon&enou s kovovym krizom. VeZicka je plechovd, novogoticka aj s oknami a cifernikom na



hodiny, ukonéena trojuholnikovym $titom a ihlancovou vysokou strechou. Vo vnutri so zvonom.
Krytina strechy je plechova, omietka fasady okrova.

interiér kostola

V auguste 2012, v rdmci mestom schvaleného projektu, realizoval restaurator Mgr. art. Jan Patsch
reStaurdtorsky vyskum objektu, v suvislosti s planovanou novogotickou tpravou interiéru kostola.
Vyskumom bola potvrdena pévodnd goticka sietova klenba s hranolovitym rebrom, so skosenymi
hranami. Novogotickd klenba kopiruje pévodnu goticku klenbu. Rebra klenby na viacerych miestach
boli otiernené, £o dokumentuje poziar v objekte. Koncom 19. storodia boli opravené a dopinené
maltovou omietkou. Rebra klenby dosadali na konzoly, ktoré Zial, boli osekané a nahradené iluzivhou
matbou. Farebnost klenby bola smotanova a rebra dymové. Z dne$ného pohladu vidiet pri
komparativnom prieskume paralelu klenby presbytéria Kostola sv. Alzbety so stavebnou hutou
Kostola sv. Katariny(1460-1500) a klenbou gotickej prejazdovej veZe v opevneni Starého zamku(
pol.15. storocia). V ramci novogotickej prestavby objektu bola realizovana uprava vstupnej fasady, v
strede s kamennym, profilovanym lomenym portdlom a po strandch so zdvojenymi opornymi
piliermi. Nové drevené dvojdielne vstupné dvere koreSponduji s ornamentikou konca 19. storoéia,
dopinené kovovymi klopadlami s hlavami levov a kruhmi. Zelezné kovania a panty na dverach maju
rozvilinovy ornament. Nad vstupom do kostola sa nachddza trojuholnikovy §tit, tesne nad dverami s
liatinovou mreZou v tvare gotickej kruzby, obsahujicej rotujici motiv mnisky a plamienkovej kruiby.
V hornej Casti podstresia zapadnej fasady sa v strede nachadza malovany medailén so sv. Alzbetou, v
radovom odeve v mandorle, po stranach lemovanej rozvilinovym a boltcovym ornamentom. V
interiéri kostola, nafavo od vstupnych dveri sa zachovalo pvodné liatinové toCité(vretenovité)
schodiite, vedUce na zdpadny chér. Schodisko je realizované na jedno vreteno, postranné stipiky v
strede spdja srdcovy ornament a motiv Stvorlistka v kruhu, v strede s kriZikom. Tento motiv sa
opakuje aj na ordmovani omietky vo vy$ke cca 1,2 m steny. Podesty schodiska su kotvené v stene a
podiahe. Schodisko je pravdepodobne vyrobok Kachelmannovej tovarne vo Vyhniach. Tato
produkovala koncom 19. storogia viacero vyrobkov do sakralnych objektov v meste, ale i stipy a
lampy verejného osvetlenia, liatinové krize na cintoriny a pod. Na zapadne]j strane kostola sa
nachadza vyvyseny drevenych choér, na zrkadlach je napis Ciernou farbou " in honorem s’ Elisabeth/
Elisabeth s(c)utter". Instalovany neogoticky trojdielny organ s cinovymi pistalami dodala firma"
Rieger Testvérék cs.és k. udvari- organa gyar/ Jagerndorf és Budapest". VnGtorna omietka na stenach
kostola predstavuje suvislé kvddrovanie, motiv tehli¢ky s okrovou linkou. Rozmery tehli¢ky si 7,5x26
cm. Vo vyske 1,2 m je dookola stien hnedy pas a ornamentika Stvorlistka v zeleno-okrovej farbe.
Rovnako $palety okolo novogotickych okien si s motivom tehliciek. Farba rebra je Sedd, po bokoch s
¢erveno-bielym zuborezom. V rdmci vytvarného riesenia interiéru dominantou kostola su farebné
vitrdZoveé oknd. Za hlavnym oltarom vitraZ s postavou patrénky kapinky sv. Alzbety v scéne so
Zobrakom, donatorom bola rodina Berks: "FAMIL. EQU.BERKS." ESte aj v tomto obdobi to bola bohatd
banskostiavnicka rodina, ktorej ¢len Lothar Berks sa prizenil do rodiny von Geramb, ktora bola od
polovice 18. storoCia do roku 1906 najvacsim stkromnym banskym podnikom v monarchii. V meste i
okoli vlastnila viacero domov. Venovala sa aj charite a finan¢ne podporovala vznik kostolov, realizdciu
oltdrov, kaplniek v SirSom regidne.( oltar v kostole na Stiavnickych Baniach, kaplnka na Kalvarii, kostol
v Jaldovej a pod.) Postava svatice na okennej vitraZi v Kostole sv. Alzbety je zobrazend pod
baldachynom z gotizujtcich architektonickych prvkov- tihlych stipikov, nesucich trojuholnikovy &tit s
vyrezom v tvare mnisky, vyplneny mramorovanymi kruhmi, vrcholiacimi fidlami a krizovou kyticou. V
spodnej ¢asti sa nachadza polkruhovy obluk s kvddrovanim, na ktorom je kytica s kvetmi. Na pozadi
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figlry sa nachddzajd nepravidelné ¢ervené kosostvorce, vyplnené trojicou dubovych listkov. Svitica
je odetad v richu s korunou na hlave a modrom plasti, v ktorého zahybe drii tri chleby a $tvrty podava
kfaliacemu Zobrakovi. Oznalenie svdtice na okraji glorioly: ST.ELISABETH. VitraZové okno napravo, s
postavou sv. Jozefa pestina, dondtorom bol Jozef Wagner, ma jednoduchsiu kompoziciu. Vitraze
lemuje farebne oddelend bordura, tvorena rozetami, pospajanymi diamantovanim. Pozadie vychadza
z poulitia viniCovych listov a roziet. Gotizujaca architektira sa nachadza v hornej &asti okna- vzorom
v tvare Stvorliste] kruzby. Figaram tvori podklad mandorla, lemovana perlovcom, v hornej ¢asti
rozdirend o dva triStvrte kruhy. V dolnej asti sa ornamentika opakuje a pretina ju ndpisova stuha s
vyraznym motivom vini¢nych listov. Pozadie za postavami je striedavo modré a zelené. V dolnej ¢asti
je uvedeny aj vyrobca vitrdZi:" Auerbach D co Berlin, Halense." Vitrdze pochadzaju z Nemecka, od
firmy Maximilian Auerbach z Berlina. Bo¢né okna svatyne zobrazuji Svitd rodinu- okno na
evanjeliovej strane Madonu, na epistolovej sv. Jozefa. Jeho vitraZ ma podobnu schému, atribatom je
falia. Vedla neho je umiestnené posledné vitraZzové okno s postavou sv. Terézie z Avily, s atribttom -
¢ervenym horiacim srdcom, bez uvedenia donatora. Je zobrazend v karmelitdnskom richu s bielym
zédvojom a ruskou okolo hrdla, na prsiach s krizom a favou rukou dviha svoj atribat. Nalavo od
hlavného oltdra je umiestnena vitrdz s postavou Madony s Jeziskom, zaujimavostou je na hiave
Madony tzv. Svdtostefanskd koruna, dondtorom bola "Cassa parsi Selmeczbanyensis". Panna Maria
je odetd do Cerveného richa a modrého pldsta so zlatym lemom, je predstavena s insigniami ako
Regina Coeli: Zezlom a korunou. JeZisko, sediaci na jej favej ruke je odety do jednoduchej koSielky a
bez koruny na hlave, len s krafovskym jablkom. Gloriola s ¢ervenym krizom nad jeho hlavou
symbolizuje jeho buduici Zivot. Vedra dalie okno s postavou sv. Stefana kréla, v fave]j ruke so Zezlom,
v pravej s korunou, plast prehodeny cez chrbat je lemovany hermelinom. Aj tato vitra? je bez
uvedenia dondtora. V3etky postavy sG pomenované kruhopisom v gloriole, okrem Madony. Stbor sa
radi k typickej produkcii so zauZivanou schémou gotizujiceho pozadia a izolovanych figlr svitcov v
konzervativnom devocidlnom stvarneni. Po strandch hlavného oltara na konzoldch s volné plastiky
anjelov, vyrezané ako mladé Zeny, stojace a Zehnajuce, s velkymi roztvorenymi kridlami a v svetlo
modrom odeve.

Nalavo, medzi oknami sa nachddza volna plastika Panny Mdrie Lurdskej, od rovnakého rezbdra, v
tradi¢nom ikonografickom poriati. Ma spodné modré Saty, a bielu rdsku, ktord splyva ako pldst, na
rukdch s ruzencom.

Menza i kostolné lavice st drevené, boli navrhnuté a realizované v jednotnom novogotickom slohu,
na hladkych plochach kridel s vystupujicim motivom lomeného obltka s kruzbou .Pri menze je
umiestneny kriZ s UkriZovanym Kristom, cennd umeleckoremeseina praca rezbara Jozefa Krauseho.

Indpiraciou navrhu novogotickej prestavby kostola sv. AlZbety ako aj oltdra pre prof. Ladislava Fodora
bol pravdepodobne Kostol sv. Matydasa na hrade v Budine, novogoticky upraveny k Miléniovému
vyrodiu.(1896), pripadne Kostol sv. Katariny Alexandrijskej od Franti$ka Storna v Kremnici(1880-
1886).

Autorom hlavného oltdra v Kostole sv. Alibety bol umelecky rezbar Jozef Krause{1862-1934). Oltar je
pofiaty ako novogotickd, vysoka Stihla perforovana architektdra, v strede s nikou pre volné plastiky
50 scénou Betlehemu- Klafania troch krafov, po strandch s vysokymi stipmi, ozdobenymi fidlami a
krabmi su niky pre plastiky $tyroch svitcov: napravo sv. Stefana- kréla a nad nim sv. Petra -apostola,
nafavo plastiky sv. Jana Krstitefa a sv. Pavla- apostola, s atribatmi. SG zobrazeni v tradiénom
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ikonografickom pofiati ako bradati starci: Sv. Stefan, kfagiaci vo fialovom odeve so zopnutymi rukami
a dvomi kamenimi pri nohach, ako znakom jeho martyria- ukamerovania. Nad nim v nike plastika
stojaceho sv. Petra s atributmi, v favej ruke s kfa¢om, v pravej s bibliou, v modrom plasti s
brokatovanim. Nafavo dole plastika kfaliaceho sv. Jdna Krstitela s krizom a napisovou stuhou, v
odeve spodobujicom kozusinu, na d nim v nike stojaca plastika sv. Pavia s atributom - meéom.
Centralne, v strede dreveného oltdra vo velkej nike na vyvySenom pdédiu je sediaca Panna Maria s
JeZiSkom, nalavo stojaci sv. Jozef a pod nimi trojica krdfov - Gaspar, Melichar a Baltazar v honosnych
odevoch, pontkajuci dary. Drevorezby boli realizované ako volné drevené plastiky, bohato
polychromované v secesnom Style a doplnené zlatistym brokétovanim. Sediaca Madona v
jednoduchych 3atach s rdskou na hlave, na kolenach s polonahym JeZiskom s bielou bedernou
radkou, s rukou Zehnajlci. Nalavo stojaci sv. Jozef v traditnom odeve a pod nim kfadiaci kral Gaspar,
zobrazeny v tradi¢nej ikonografii ako sivovlasy starec vo fialovom plasti, napravo stojaci kral
Baltazdr, na hlave s turbanom a korunou v tyrkysovych $atdch a Zltym brokatovym plastom s
kadidlom, za nim stojaci treti kral Melichar s korunou na hlave s ¢erveno-zlatym pla$tom. Rezbar
démyselne vyuzil kontrast pdsobenia jednoduchého odevu Madony, JeZiska a sv. Jozefa a bohatstva
klafiajucich sa troch kréfov, podfa tradi¢nej ikonografie vyjavu. In§piraciou pre kompoziciu hlavného
deja mohol byt oltarny obraz Klaiania troch krafov od rakiskeho domestikovaného maliara Antona
Schmidta v Kostole sv. Katariny, v sGi€asnosti v stalej expozicii banskoStiavnickej galérie. Vzhfadom na
vofné plastiky svdtcov a vyjav Betlehemu je pravdepodobné, Ze plastiky v oltari sa mohli vymieiat
podfa liturgického roka. Dolna cast dreveného svdtostanku ma novogoticki ornamentiku zloZenua zo
Styroch vimperkov s fidlami a kruzbou.

Otvorenou otdzkou zostava autor projektu novogotickej prestavby Kostola sv. AlZbety. Bddanie v MV
SR, Statnom archive v Banskej Stiavnici, ale ani v Stdtnom Gstrednom banskom archive neprinieslo
Ziadne vysledky. Navrh na novogoticku prestavbu kostola sa vo fondoch archivov zatial nenasiel. je
vdak moZné, Ze sa nachadza v Madarsku, kam bola ¢ast mestského archivu i archivu Banickej a
lesnickej akadémie prestahovand. Do Gvahy prichddzaju aj dalsie alternativy. V tomto obdobi na
Slovensku posobil stavitel Franti$ek Storno zo Soprone, ktory v novogotickom slohu prestaval Kosto!
sv. Katariny v nedalekej Kremnici(1880-1886), prestaval aj Kostol sv. Jakuba v Levo¢i, pésobil v
Spisskej Kapitule a pod. Je zndmy ako realizdtor viacerych novogotickych prestavieb na Slovensku i
Madarsku. Druhou alternativou je, Ze autormi prestavby Kostola sv. Alzbety by mohli byt profesori na
Banickej akadémii, kde sa nachadzala aj katedra stavitelstva. Popri odbornych pracach zameranych
na banicku a hutnicku problematiku sa venovali aj civilnému stavitelstvu. Do Gvahy by mohol
prichddzat uz zmieneny prof. Dr. Ladislav Fodor( 1855 Skalica-1924 Sopron), ktory pdsobil na Katedre
deskriptivnej geometrie Banickej akadémie od roku 1887 aZ do roku 1918.Venoval sa aj civilnému
stavitelfstvu. Na Katedre vSeobecného stavitelstva bol profesorom od roku 1872 do roku 1892 Julius
Lehoczky. Ndstupcom sa stal profesor Eugen Sobd( pévodnym menom Staudner), ktory v tejto funkcii
pdsobil aZ do roku 1918. Narodil sa 15.3.1853 v Hodrusi, zomrel 31.10.1920 v Soproni. Od roku 1892
p6sobil na Banickej akadémii, na Katedre vSeobecného stavitelstva. Podielal sa na projektoch budov
Banickej akadémie(1898-99), ale v novorenesancnom slohu, jeho plany budov Banickej akadémie sa
nachadzaju v zbierkach Statneho Ustredného banského archivu. Rovnako bol projektantom budov
viliek pre profesorov akadémie(1896), ktoré sa dodnes nachddzaju za Botanickou zahradou ako aj
projektov chemického laboratdria (1911). Problematika projektu novogotickej tpravy Kostola sv.
Alibety si bude vyZadovat dalsie archivne badanie.

102



Zaverom moino konstatovat, Ze novogotickd tprava exteriéru i interiéru Kostola sv. Alzbety bola
realizovand na vysokej umeleckej arovni, podfa dobovych nazorov posledného decénia 19. storo€ia,
kedy v style novoslohov previadal u nas novogoticky 5tyl. Motivujicim ¢initefom bola zaiste priprava
na velké vyrocie Milénia(1896) v Uhorsku a oslava sv. Stefana, uhorského krala. Aj mesto Banska
Stiavnica prispelo k tymto oslavam realizaciou prestavby Kostola sv. Alibety. Je to v Banskej Stiavnici
jediny sakralny objekt, kde sa kompaktne zachoval pévodny interiér, zahffiajici vzacne vitraze,
pbvodny hlavny oltdr aj s volne stojacimi plastikami od zndmeho umeleckého rezbdra. Jeho cenu
umocnuje poznanie, Ze aj po vy3e 100 rokoch od pdvodnej Gpravy kostola sa zachoval v dobrom
stave. Restaurovanie vnitornej omietky do pdvodného stavu tento dojem edte umocni.
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KRAJSKY PAMIATKOVY URAD BANSKA BYSTRICA
Lazovna 8, 975 65 Banska Bystrica

Cislo konania: BB — 11/ 1256-2/ 057/ GRE
Vybavuje: Mgr. Andrea Gregova
Bansk4 Bystrica 07. jula 2011

Krajsky pamiatkovy trad Banska Bystrica, ktory je podlPa § 11 ods. 1 zakona &.49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,pamiatkovy zdkon*)
vecne prisluSnym spravnym organom a podla § 9 odseku 5 pamiatkového zakona miestne
prislusnym spravnym orgdnom na tiseku ochrany pamiatkového fondu a podla § 46 zdkona
¢islo 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorfich predpisov
vydava toto

rozhodnutie:

Na Kirajsky pamiatkovy trad Banskd Bystrica bola dia 15. 06. 2011 dorudend
vlastnikom nehnutel'nej narodnej kultirnej pamiatky ,,rimskokatolicka kaplnka sv. Alzbety*
(dalej len ,,NKP*) evidovanej v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR pod &. 2488/ 0
(dalej len ,,&. UZPF*) situovanej na parc. CKN & 4109/ 3 v k. 4. Banské4 Stiavnica na ul.
Dolna 29, sip. & 902, Mesta Banska Stiavnica, Radni&né nam. &. 1, 969 24 Banské Stiavnica,
podana primatorkou mesta Mgr. Nadezdou Babiakovou, Ziadost' o vydanie rozhodnutia
k zameru resStaurovania interiéru NKP.

Krajsky pamiatkovy trad Banskd Bystrica podla § 33 ods. 2 a 4 pamiatkového
zékona po presktimani Ziadosti poklada za

pripustny

1. zimer reStaurovania interiéru NKP ,rimskokatolicka kaplnka sv. Alzbety*, &
UZPF 2488 situovanej na parc. CKN & 4109/ 3 v k. . Banskd Stiavnica na ul.
Deolna 29, sip. & 902,

2. préice predpokladané v zimere su z hP’adiska zdujmov o ochranu pamiatkového

fondu pripustné a pre ich pripravu a vykonanie uréuje Krajsky pamiatkovy tirad
Banska Bystrica tieto podmienky:

2.1 V3eobecné pozZiadavky na d’al8ie zachovanie kultirnej pamiatky:

a) Zakladnou poziadavkou z hladiska zaujmov Statnej pamiatkovej ochrany pri obnove
NKP je zachovanie predmetu pamiatkovej ochrany aobnova jeho zachovanych
pamiatkovych hodndt - cielom reStaurovania je reStaurovanie historickej omietky
a muriva, pripadne zachovanych nastennych malieb v interiéri NKP.




Statny pamiatkovy dohlad na useku ochrany. pamiatkového fondu v zmysle § 11 ods. 2
pamiatkového zdkona bude vykondvat Mgr. Andrea Gregovd (Krajsky pamiatkovy urad
Banska Bystrica, pracovisko Bansk4 Stiavnica).

Kazdi zavaznu nad rdmec tohto rozhodnutia je nutné prerokovat a schvalit' spravnym
orgédnom.

Odévodnenie :

Na Krajsky pamiatkovy urad Banskd Bystrica bola diia 15. 06. 2011 dorucena
vlastnikom, nehnutelnej NKP ,rimskokatolicka kaplnka sv. AlZzbety®, &. UZPF 2488/ 0
situovanej na parc. CKN & 4109/ 3 v k. 4. Banska Stiavnica na ul. Dolna 29, sip. & 902,
Mesta Banska Stiavnica, radniéné nam. &. 1, 969 24 Banska Stiavnica, podana primétorkou
mesta Mgr. NadeZdou Babiakovou, Ziadost’ o vydanie rozhodnutia k zdmeru reStaurovania
interiéru NKP.

Podanie spiftalo vietky naleZitosti poZadované spravnym poriadkom na zahéjenie
spravneho konania a na vydanie rozhodnutia.

Predmetom rozhodnutia je stanovenie podmienok pre realizaciu predloZeného zameru.

VzhPadom na vys8ie uvedené rozhodol spravny organ tak,.ako je uvedené vo vyroku
tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je podkladom pre vyjadrenie stavebného iradu podPa Zikena &. 50/
1976 Zb. o \izemnom plinovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Poucenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie v silade s § 53 a § 54 spravneho
poriadku v lehote 15 dni od jeho doru€enia prostrednictvom Krajského pamiatkového uradu
Banska Bystrica na Pamiatkovy tirad Slovenskej republiky. Rozhodnutie je moZné podl'a § 47
ods. 4 spravneho poriadku preskiimat’ sidom aZ po vyCerpani vSetkych riadnych opravnych
prostriedkov.

Podl'a § 44a pamiatkového zakona toto rozhodnutie po uplynuti troch rokov odo dia
nadobudnutia pravoplatnosti straca platnost, ak v tejto lehote nebol vykonany tkon, na ktory
sa vztahuje.

\___,‘—'—""

PhDr. Miroslav Sura
riaditel’ krajského pamiatkového uradu

Rozhodnutie sa dorutuje do vlastnych rik (s opakovanym dorutenim):
1. Mesto Banska Stiavnica, Radniéné ndm. &. 1, 969 24 Banska Stiavnica

Na vedomie:
1. Krajsky pamiatkovy urad Banska Bystrica, ul. Lazovna €. 8, 975 65 Banska Bystrica,
2. Krajsky pamiatkovy urad Banskd Bystrica — pracovisko Banska Stiavnica, Dolna
RuZova 7, 969 01 Banskd Stiavnica, & tel.. 0452451111, 0452451124,
podatelna.bs@pamiatky.gov.sk - na zaloZenie do spisu.




KRAJSKY PAMIATKOVY I'J.RAp BANSKA BYSTRICA
Pracovisko Banska Stiavnica
Dolna RuZova 7, 96901 Banska Stiavnica

ZAPISNICA
z Gstneho rokovania spojeného s miestnou obhliadkou

Vo veci : Banska §tiavnica, ul. Dolna 29, sap. &. 902, parc. CKN ¢, 4109/3 -
NKP ,Rimskokatolicka kapinka sv. Alzbety“, & UZPF 2488/0 —
reStaurovanie interiéru

Cislo spisu: BB-201%/'1490-1,"5332/GRE
Miesto konania : Banska Stiavnica. ul. Dolna 13
Dnia : 23. augusta 20120 08  h
Pritomni:

1. MgA. Jin Patsch — zodpovedny restaurator s odbornou spdsobilostou na restaurovanie
nastennej malby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historicke;j
architektiury (M 1) podla § 5 ods. 2 pism. a) az d) zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 200/1994 Z. z. o Komore reStauratorov a o vykone restaurdtorskej ¢innosti jej
&lenov v zneni neskorsich predpisov; Jurija Gagarina 732/6, 96901 Banska Stiavnica;

2. Mgr. Andrea Gregova, pracovnitka Krajského pamiatkového uradu Banska Bystrica —
pracovisko Banské Stiavnica (d"alej len ,,KPU Banska Bystrica*)

Priebeh konania:

Zodpovedny reStaurdtor MgA. Jan Patsch osobne oznamil pracovni¢ke KPU Banska
Bystrica zafiatok reStaurdtorskych prac — realizaciu re$tauratorského vyskumu v interiéri
narodnej kultirnej pamiatky (d’alej len ,,NKP*) ,Rimskokatolickej kaplnky sv. Alzbety",
evidovanej v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR pod &. 2488/ 0 (d'alej len ,.&.
UZPF*) situovanej na parc. CKN ¢&. 4109/ 3 v k. 1. Banska Stiavnica na ul. Dolna 29, sup. ¢.
902, Mesta Banska gtiavnica, radni¢né nam. ¢&. 1, 969 24 Banska Stiavnica.

Vlastnikom NKP je Mesto Banska Stiavnica.

KPU Bansk4 Bystrica k zameru reStaurovania vydal rozhodnutic ¢. BB-11/1256-
2/5051/GRE z 07. 07. 2011, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ (v prilohe).

Zodpovedny reStaurator MgA. Jan Patsch predloZil kopiu opravnenia na vykonavanie
reStauratorskej €innosti fyzickej osoby ¥ prilohe).

Dna 20. 08. 2012 bola vykonand miestna obhliadka. Zodpovedny reStaurator
oboznamil s priebechom sonddZneho reStauratorského vyskumu v interiéri NKP. Predbezne
boli identifikované dve omietkové vrstvy s vytvarnou vyzdobou:

a) vrstva s obdobia regotizacie NKP 1894 — 1895, z tohto obdobia pochddza sibor piatich
vitrdZi realizovany vitraznickou firmou Maximilian Auerbach a spol., Berlin Halense (in:
Conova, I, GajdoSova, I.; Lackova, D. — zost.: Vitraze na Slovensku, vydali pamiatkovy
urad Slovenskej republiky Bratislava a Vydavatelstvo Slovart, Bratislava, 2006; heslo:
Banskd Stiavnica kapinka sv. Alzbety Uhorskej, str. 182 — 183);

b) vrstva so zadiatku 20. stor.

Zapisnica bude zasland na vedomie vlastnikovi.
Zapisnicu zapisala Mgr. Andrea Gregové



KRAJSKY PAMIATKOVY I’JRAp BANSKA BYSTRICA
Pracovisko Banska Stiavnjca
Dolna Ruzova 7, 96901 Banska Stiavnica

ZAPISNICA
z ustneho rokovania spojeného s miestnou obhliadkou

Vo veci : Banska Stiavnica, ul. Dolna 29, stp. & 902, parc. CKN ¢&. 4109/3 -
NKP ,,Rimskokatolicka kaplnka sv. Alzbety“, ¢. UZPF 2488/0 —
restaurovanie interiéru

v

Cislo spisu: BB-201%/ 1490-2/6504/GRE
Miesto konania : Banska Stiavnica, ul. Dolna 13
Diia : 09. oktdbra 2012 0 08 *° h
Pritomni:

1. MgA. Jan Patsch — zodpovedny restaurator s odbornou spdsobilost'ou na restaurovanie
nastennej malby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej
architektuary (M 1) podl'a § 5 ods. 2 pism. a) az d) zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 200/1994 Z. z. o Komore reStauratorov a o vykone restauratorskej ¢innosti jej
¢lenov v zneni neskorsich predpisov; Jurija Gagarina 732/6, 96901 Banska Stiavnica;

2. Mgr. Andrea Gregova, pracovni¢ka Krajského pamiatkového uradu Banska Bystrica —
pracovisko Bansk4 Stiavnica (d’alej len ,,KPU Banska Bystrica®)

Priebeh konania:

Ustne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou bolo zvolané na podnet zodpovedného
reStauratora MgA. Jana Patscha. Zodpovedny reStaurator ukonéil v interiéri narodnej kultirnej
pamiatky (d’alej len ,NKP“) ,Rimskokatolickej kaplnky sv. Alzbety“, evidovanej
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR pod & 2488/ 0 (dalej len ,& UZPF®)
situovanej na parc. CKN &. 4109/ 3 vk. 1. Banska Stiavnica na ul. Doln4 29, sup. &. 902,
reStauratorsky sondaZny vyskum a ciel'om rokovania bolo oboznamit’ poverenu pracovnicku
KPU Bansk4 Bystrica s vysledkami vyskumu.

Vlastnikom NKP je Mesto Banska Stiavnica.

Zodpovedny restaurator oboznamil poverenii pracovni¢ku KPU Banské Bystrica s vysledkami
sondazZneho restauratorského vyskumu; pri vyskume bolo zistené:

Potvrdilo sa povodné gotické murivo na vSetkych obvodovych stenach okrem zapadnej so
vstupnym otvorom, ktora bola domurované koncom 19. stor. pri regotizacii objektu. Povodné
gotické omietky sa zachovali len fragmentarne; v obdobi regotizacie bolo murivo premietnuté
novymi cementovo-vapennymi omietkami, rovnomerne aj na stenach a klenbe s rebrami s
konzolami, ktoré boli zaroveti omietkovou vrstvou domodelované do sudasného tvaru. Na
tejto vrstve sa nachadza najzachovalejsia a vytvarne najhodnotnej$ia vrstva z konca 19. stor.,
ktora na zvislych stenach bola tvorend kvadrovanim — na svetlookrovej ploche bolo linkami
svetlohnedej farby vyznadené kvadrovanie. Na hranach okennych osteni bola iluzivna bosaz
z Cervenych tehli¢iek dvoch rozmerov arovnakd bosaZ bola na hrane ostenia vstupného
otvoru. Pod oknom prebiehala iluzivna horizontalna rimsa po celom obvode, v ktorej vo vlyse
sa opakuje Stylizovany tiefiovany S$tvorlistok. Pod rebrami klenby sa nachéadzali iluzivne
konzoly so Stylizovanych rastlin. Plocha luniet klenby bola v monochrémnej farebnosti —
studenej okrovo-Sedej; v strede klenby (dnes sosadenym vybojkovym svietidlom) bola
mal'ovana iluzivna rozeta so S$tylizovanych rastlin. Rebrd klenby na &elnej strane boli

1



rozdelené iluzivnymi dlh§imi $edymi kamennymi kvadrami a krat§imi ¢ervenymi tehli¢kami,
¢lenenie prechadzalo aj na boky rebier, kde naii nadvizoval trojuholnikovy zuborez.

Restaurator na zdklade odbornych skusenosti a kompilaciou s malbami interiérov z tohto
obdobia predpoklada, Ze na stenach v dolnej €asti po celom obvode bol aj malovany sokel.
Z dovodu, Ze soklova cCast’ je vel'mi zavlhnuté a bola niekolkokrat sekundarne preomietana,
pocas sondaZzneho vyskumu nebola zachytena horizontdlna hranica medzi soklovou €astou
a ostatnou plochou steny, ale re$taurator predpoklada, Ze pri plosnom odkryve by sa mohli
najst’ fragmenty tohto €lenenia, pripadne profilacia sokla a farebnost'.

Na zaklade vysledkov sonddZneho reStauratorského vyskumu reStaurator spracuje navrh na
reStaurovanie v sulade s rozhodnutim KPU Banska Bystrica ¢. BB-11/1256-2/5051/GRE z 07.
07.2011.

Na rokovani bolo dohodnuté, Ze sucastou navrhu na reStaurovanie bude aj farebna
vizualizécia rekonstrukcie mal'ovanej vyzdoby stien z 19. stor. s naznaenim sokla a fragment
vyzdoby klenby.

Zapisnica bude zaslana na vedomie vlastnikovi e- mailom.
Pritomni si zapisnicu precitali, porozumeli jej a na znak sthlasu ju podpisali.

Zapisnicu zapisala Mgr. Andrea Gregova : 5
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